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安全に関する情報 

警告！ 発火や感電を防 
止するために、本製品 
を雨やその他の水分に 
さらさないよう注意し 
てください。 

本製品を使用する際は常に基本的な 

安全上の予防措置を講じるようにし 

てください。発火や感電によるけが 

のリスクの引き下げにつながりま 

す。 

警告！ 感電の危険性が 
あります 

1 セットアップポスタに記述さ 
れている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2 本体を電源に接続する際は、接 
地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気技術 
者にお尋ねください。 

3 製品に表示されているすべての 
警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う際は 
コンセントから外してから行つ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 
り、あるいは濡れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 
い 〇 

6 本製品は安定した表面にしっか 
りと設置してください。 

7 だれかが電源コードを踏みつけ 
たりつまずいたりすることのな 
い、また電源コードが損傷する 
ことのない、安全な場所に本製 
品を設置してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 
については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューテイングの項 
を参照してください。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理については資 
格のある サービス 担当者にお 問 
い合わせください。 

10 風通しのよいところでご使用く 
ださい。 
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本書の内容 


本書は次の内容で構成されています。 

• 有線ネットワークとワイヤレスネットワークのセットアップに関する 
基本情報。 

• HP PSC を PC または Mac 環境に設置する場合の詳細な手順。 

注意： HPPSC を USB ケーブルでお使いのコンピュータに直接接続した 
い場合はリファレンスガイドのセットアップ情報を参照してください。 

本書は次の章で構成されています。 

• 1ぺ^ージの 「有線ネットワークの基本」- 有線ネットワ^ークをセット 
アップする場合の基礎 

• 7ページの 「ワイヤレスネットワークの基本」- ワイヤレスネットワー 
クをセットアップする場合の基礎 

• 15ページの 「hp psc の準備 」- HP PSC を有線ネットワークまたはワイ 
ヤレスネットワークに設置するための準備 

• 21ページの 「hp psc の有線ネットワークへの設置 」- HP PSC を 
Ethernet (有線）ネットワークに設置する方法 

• 41ページの 「HP PSC のワイヤレスネットワークへの設置 」- HP PSC 
を初めてワイヤレスネットワークに設置する方法 
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有線ネットワークの基本 


このセクションでは、有線ネットワークをセットアップするときの基礎につ 
いて説明します 。 HP PSC を有線ネットワークに設置する場合の具体的な方 
法については、21ページの 「hp psc の有線ネットワークへの設置」 を参照 
してください。 

クィ^ナレスネットワークをセットアップする場合は、7ページの 「ワイヤ 
レスネットワークの基本」 と41ページの 「HP PSC のワイヤレスネット 
ワークへの設置」 を参照してください。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


3ページの 「ハブ、スイッチ、およびルータ」 
4ページの 「ケーブル」 

4ページの 「インターネットの接続」 

5ページの 「推奨されるネットワーク構成」 




第 1 章 


概要 


ネットワークを使用すると、コンピュータどうしで情報をやりとりすること 
が可能になります。有線 ( Ethernet ) ネットワークは、最も一般的なローカル 
エリアネットワーク （ LAN ) です。 LAN は、2台以上のコンピュータ、プリ 
ンタ、他の機器を Ethernet ケーブルで接続しただけのものです。 

コンピユ 'ータと HP PSC を Ethernet ケ^ーブルでネットワ^ー クに接続するに 
は、それぞれの機器に Ethernet アダプタ（ネットワークインタフェース 
カード- NIC とも呼ばれる）が必要になります。 HPPSC 2550 は、内蔵され 
た Ethernet アダプタを使用します。このアダプタは、10 Mbps と100 Mbps 
のどちらの Ethernet ネットワークにも対応しています。 NIC を購入しようと 
する場合やすでに購入されている場合は、どちらの速度にも対応しているこ 
とを確認してください。 

次の図は、 Ethernet ネットワークの例です。数台のコンピュータと HP PSC 
は、ハブ、スイッチ、またはルータで互いに接続されています。 
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有線ネットワークの基本 


ハブ、スイッチ、およびルータ 

有線（つまり Ethernet ) ネットワークは、 CAT -5 ( Ethernet ) ケーブルで接続し 
ます。ケーブルの一方の端を各コンピュータと NIC で接続し、各ケーブル 
のもう一方の端をハブ、スイッチ、またはルータに接続します。 


ハブ 


ハブは、各コンピュータから信号を受け取り、ハブに接続されている他のす 
ベての コンピュータにその信号を送信します。ただし、ハブは受動的な機器 
です。ネットワーク上の他の機器は、互いに通信するためにハブに接続され 
ます。ハブは、ネットワークを管理しません。 

スイツチ 

一方、スイッチを使用すると、複数のユーザーがネットワーク上で情報を同 
時に送信することができ、お互いの速度が低下することもありません。ネッ 
トワ^ー クのさまざまなノ^ー ド（ネットワ^ー ク接続ポイント、通常はコン 
ピュータ）が、互いに直接通信できます。 

しかし、スイッチだけで構成されているネットワークはあまりありません。 
すべてのハブをスイッチに置き換えるにはコストがかかるためです。このた 
め、スイッチとハブを組み合わせることで、コストパフォーマンスに優れ、 
かつ効率的なネットワークがつくられます。 


ルータ 


ルータを使用すると、異なるネットワークが互いに通信可能になります。 
ルータ を導入すると、ネットワークをインタ ー ネットに接続できるばかりで 
なく、2つのネットワークをリンクして両方をインターネットに接続するこ 
とができます。また、ファイアウォールを使用し、動的アドレスの割り当て 
を行うことで、ネットワークの安全性を高めることができます。ルータは 
ゲートウェイの働きもします。ハブやスイッチには、こうした機能はありま 
せん。 

ゲートウェイには、ルータか Internet Connection Sharing ( ICS ) が稼働してい 
る Windows コンピュータを使用できます。 ICS の詳細については、お使い 
の Windows コンピュータに付属しているマニュアルを参照してください。 

注意： ネットワーク上の個々のハードウェアに関する情報については、 
製造元のマニュアル （ 印刷版かオンライン版）を参照してください。 


ネットワークのセットアップガイド 
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ケ _ ブル 

HP PSC と Ethernet ネットワ^ークとの接続には、シ^ールドされていない 

CAT - 5 Ethernet ケーブルを使用します。 CAT -5 Ethernet ケーブルは、スト 
レートケーブルとも呼ばれます。コンピュータ、ブロードバンドモデム、 
および HP PSC は、ストレートケーブルでルータかハブに接続しなければな 
りません。ストレートケーブルは、 RJ -45 プラグを使用します。 



RJ -45 プラグ 


標準の Ethernet ケーブルは普通の電話ケーブルと似ていますが、互換性はあ 
りません。 Ethernet ケーブルのコネクタの方が端は広く、厚みがあります。 
また、コネクタには4本ではなく 8本のワイヤがつながっています。 

注意！ HP PSC を電話コードで Ethernet ネットワークに接続し 
ないでください。電話コードで接続すると本機が破損してしま 
います。また、 HP PSC の Ethernet ポートを電話ジャックに接 
続しないでください。 

インタ—ネットの接続 

Ethernet ネットワークは、インターネットに接続する場合と接続しない場合 
があります。 HP PSC をインタ^ーネット接続の Ethernet ネットワ^ークに配置 
する場合は、 HP PSC の IP アドレスが DHCP で動的に割り当てられるように 
するため、ゲートウェイを使用することをお勧めします。ゲートウェイに 

は、ルータか Internet Connection Sharina ( ICS ) が稼働している Windows コ 

ンピュータを使用できます。 
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有線ネットワークの基本 


推奨されるネットワーク構成 

HP PSC を使用するには、次に示す Ethernet ネットワーク構成をお勧めしま 
す0 


インターネットへの接続を持たない Ethernet ネットワーク 

この例では、ネットワ^ーク機器がハブに接続され、またインタ^ーネットへは 
接続されていません。機器は、 AutolP を使用して IP アドレスを取得します。 
この構成を使用する場合は HP PSC を Ethernet ケーブルでハブに接続し、21 
ページの 「hp psc の有線ネットワークへの設置」 に進みます。 



注意： HPPSC 2550は、そのままインターネットに接続できる機器で 
す。画像を所定の送り先に送信するなどの特殊な機能があり、これはブ 
ロードバンドインターネット接続でだけ行えます。 


モデムでインタ_ネットにアクセスする Ethernet ネットワ_ク 

次の例でネットワーク機器はハブに接続され、1台のモデムを使って1台の 
コンピュータだけがインターネットにアクセスできるようになっています。 
モデムは、電話コードとジャックを使用してコンピュータに接続されていま 
す。ネットワーク上の HP PSC や他のコンピュータは、インターネットにア 
クセスできません。上の注意を参照してください。 



この構成を使用する場合は HP PSC を Ethernet ケーブルでハブに接続し、21 
ぺ' ージの 「hp psc の有線ネットワ^ークへの設置」 に進みます。 


ネットワークのセットアップガイド 
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DSL かケーブルでインターネットに接続し、 
用する 


ルータをゲートウヱイとして使 


次の例では、ルータがネットワーク接続を監視するとともに、ネットワーク 
とインターネット間のゲートウェイとして機能します。この構成を使用する 
場合は HP PSC を Ethernet ケーブルでルータに接続し、21ページの 「hp 
psc の有線ネットワークへの設置」 に進みます。 



この構成では 、 HP Instant Share を使用してインターネット上で写真を共有 
するなど 、 HP PSC のすベての機能を利用できます。 

DSL かケーブルでインターネットに接続し、コンピュータをゲートウェイと 
して使用する 

この例では、ネットワーク機器はハブに接続されます。ネットワーク上の1 
台のコンピュータが、ネットワークとインターネット間のゲートウェイとな 
ります。このゲートウェイコンピュータは 、 Windows Internet Connection 
Sharing ( ICS ) か類似のソフトウェアを使ってネットワーク接続を管理し、ま 
た他の機器がインターネットにアクセスできるようにします。 



注意： ゲートウェイの働きをしているコンピュータの電源がオフにな 
ると、ネットワーク上の他のコンピュータはインターネットに接続でき 
なくなります。また 、 HP PSC のインターネットに関連する機能も利用 
できなくなります。 

この構成を使用する場合は HP PSC を Ethernet ケーブルでハブに接続し、21 
ぺ'ージの 「hp DSC の有線ネットワ'ークへの設置」 に進みます。 
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ワイヤレスネットワ_クの基本 


このセクシヨンでは、ワイヤレスネットワークをセットアップするときの 
基礎について説明します 。 HP PSC をワイヤレスネットワークに接続する場 
合の具体的な方法については、41ページの 「HP PSC のワイヤレスネット 
ワ^ ー クへの設置」 を参照してください。 

Ethernet (有線）ネットワークを設定する場合は、1ページの 「有線ネット 
ワークの基本」 と41ページの 「HP PSC のワイヤレスネットワークへの設 
置」 を参照してください。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 8ページの 「概要」 

• 8ページの 「通信モード」 

• 9ページの 「セキュリティ」 

• 11ページの 「インターネットの接続」 

• 12ぺ'ージの 「ワイヤレスネットワ'ークの構成」 

• 13ページの 「ワイヤレスネットワークの最適化」 





第 2 章 

概要 



HP PSC 2550 (HP PSC ) には、有線とワイヤレスのどちらでも接続できる 
ネットワ'ークコンポ'ーネントが内蔵されています。このコンポ'ーネントは、 
無線でデータを送る IEEE 802.1 lb というワイヤレスプロトコルを使用しま 
す。このため、ネットワーク上のコンピュータや機器の接続にケーブルは必 
要ありません。 

注意 ： HP PSC 2550は、 802.1 lg に準拠する機器との互換性を持って 
います。 

ワイヤレス LAN ( WLAN ) は、2台以上のコンピュータやプリンタ、その他 
の機器を無線で接続されているだけのものです。 WLAN では、あるポイン 
卜から別のポイントへの通信に高周波の無線を使用します。 

コンピュータや機器をワイヤレスネットワークに接続するには、コン 
ピュータや機器にワイヤレスネットワークアダプタが搭載されていること 
が必要です 。 HP PSC は、ワイヤレスネットワークアダプタと無線通信機能 
が組み込まれた内部ネットワークコンポーネントを使用します。ネット 
ワークに接続された機器がワイヤレス技術を使用している場合は、機器間を 
ケーブルで接続する必要はありませんが 、 HP PSC のセツトアップと設定で 
はケーブルを使用することをお勧めします。 


通信モード 


通信モ^ー ドは、コンピュ^ー タやプリンタなどの機器がワイヤレスネット 
ワーク上でどのように通信するかを定義し ます。 ワイヤレス通信モードに 
は、 基本的に次の2種が存在し ます。 

• インフラストラクチャ（アクセスポイント）: HP PSC は、ワイヤレスア 
クセスポイントか無線通信局経由でネットワークコンピュータと通信 
します。アクセスポイントは、ワイヤレス機器や有線機器（オプシヨ 
ン）を接続する中央ハブやゲートウヱイの役割を果たします。（大半の 
アクセスポイントには、既存の有線 Ethernet ネットワークに接続する 
ための Ethernet コントローラが内蔵されています。） 

インフラストラクチャモードでは、ネットワ'ーク機器間のワイヤレス 
通信はすべてアクセスポイントを経て行われます。それぞれのワイヤ 
レスネットワーク機器には、アクセスポイントへの接続を行うワイヤ 
レスネットワークアダプタが組み込まれています。 
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ワイヤレスネットワークの基本 


注意： HPPSC を、アクセスポイント機能を持つワイヤレス常駐ゲート 
ウェイを経て接続する場合は、インフラストラクチャモードを選択し 
ます。 

• アドホック （ ピアツーピア）： アクセスポイントや無線基地局を経由せ 
ず、コンピュータと直接通信するモードです。それぞれのワイヤレス機 
器の電源がオンになっていること、アドホックネットワークにワイヤ 
レスネットワークアダプタが搭載されていることが必要です。アダプ 
夕によって、それぞれの機器はネットワーク上の他の機器と通信が可能 
になります。詳しくは、71ページの 「用語集」 を参照してください。 
アドホックモ'ードは、通常は単純で小規模なワイヤレスネットワ'ーク 
に限られます。これは、6台以上のネットワーク機器を接続すると、性 
能が大幅に低下するためです。 

この方法は、インターネット接続を共有しなくてもよい場合や、接続す 
るのが2台のネットワーク機器だけの場合にお奨めするモードです。 
アドホックモードでは 、 Internet Connection Sharing ( ICS ) が有効になっ 
た Windows コンピュータに接続することで、インターネットにアクセ 
スできます。 

PC 所有者がワイヤレスネットワークをセットアップしている場合は、アド 
ホックモードで動作する 802. 11 b / Wi-Fi ( Wireless - Fidelity ) 互換の PC カード 

が必要になります。ネットワークがインフラストラクチャモードにセット 
アップされている場合は、802.1 lb ワイヤレストランシーバが必要になり 
ます。トランシーバが内蔵されたワイヤレスネットワークアダプタとして 
は、 PCMCIA カードがあります。また—部のメーカーは、アダプタだけでな 
く、 PCI や ISA 形式のカードを提供しています。 

お使いのコンピュータが Macintosh の場合は、 802. 11 b / Wi - Fi 互換のネット 
ワークをセットアップするのが簡単です。 Apple は、 AirMac という名の設 
定が簡単なアクセスポイントを販売しています。 AirMac は Macintosh に接 
続しなければなりませんが、任意の802.1 lb 互換ワイヤレスネットワーク 
カード （ PC か Macintosh のいずれに搭載されているかに関係なく ） からの信 
号を受信できます。 

注意： Wi - Fi とワイヤレスネットワークアダプタの詳細については、 

71ページの 「用語集」 を参照してください。 


セキュリティ 

他のネットワークと同様に、 WLAN のセキュリティではアクセス制御とプ 
ライパシーに重点が置かれます。従来の WLAN セキュリティでは、サービ 
ス設定 ID ( SSID )、 公開キーや共有キーによる認証、静的 WEP キー、オプ 
シヨンの媒体アクセス制御 （ MAC ) による認証などを使用していました。-こ 
れらを組み合わせることで、基本的レベルのアクセス制御とプライバシー保 
護が可能になります。 

WPA 、 事前共有キーなどのさらに進歩したレベルのセキュリティは、 

HP PSC の埋め込み Web サーバ ( EWS ) を経ると利用できます。 EWS の詳細 
については、54ぺ'ージの 「涅め込み Web サ'ーバの使用」 を参照してくださ 

い。 

注意： セットアップの前に、ワイヤレスセキュリティスキーム (WEP 
か WPA のいずれか）を導入することを強くお勧めします。また、コン 
ピュータウイルスから保護するためのウイルス対策プログラムを使用 
するとともに、強力なパスワードを設定することや、不明な添付ファイ 
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ルを開かないことなど、基本的なセキュリティ上の規則を守ってくださ 
い。ファイアウオ^ール、侵入検知システム、ネットワ^ークのセグメント 
化など、その他ネットワ^ークコンポ^ーネントもネットワ^ーク設計の一 
環として検討してください。 

認証と暗号化は、どちらもネットワークセキュリティを確保するための方 
法です。認証ではユ'ーザ'一や機器の身元を確かめてからネットワ'ークへのァ 
クセスを認めるため、無許可のユ^ーザ^一はネットワ^ークのリソ^ースへ侵入す 
ることが難しくなります。暗号化を使用するとネットワーク上の送信データ 
は符号化されるため、盗聴者はデータを理解できなくなります。これらのセ 
キュリテイ方式は、ワイヤレスネットワーク上でも同じです。 


認証 


HP インストールソフトウエアは、〇 pen System 認証をサポ^ー トしていま 
す。さらに高度な認証方式については、 71 ページの 「用語集」 で説明しま 
す。これらの方式は、埋め込み Web サーバを経て使用します。 

Open System 認証を使用するネットワークでは、ネットワークユーザーの 
個人情報でユーザーをスクリーニングすることはなく、通常は正しい SSID 
の入力が必要になります。このようなネットワークでは、ちょっとしたのぞ 
き見を防ぐ第 1 レベルのセキュリティとして、 WEP (Wired Equivalent 
Privacy) 暗号化が使用されることがあります。 

注意： 共有キーとサーバー型の認証プロトコルは、 HP PSC 埋め込み 
Web サーバを通して導入します。これについては、 71 ページの 「用 
語集」 で説明します。 


暗号化 


盗聴の危険を減らすために、ワイヤレスセキュリティキーをネットワーク 
につくります。 HP PSC インストールソフトウェアは、無許可のユーザーが 
無線上で送信されるデータにアクセスできないようにするため、 WEP 
(Wired Equivalent Privacy) というワイヤレスセキュリティ方式をサポートし 
ています。この方式では、ひとつの WEP キーを使用します。それぞれのコ 
ンピュ^ータや機器は、ネットワ^ーク上で通信するために同一のキ^一が設定さ 
れます。 WEP の詳細については、 71 ページの 「用語集」 を参照してくださ 

い。 

注意： ワイヤレスネットワークでは、データを送信するために最高 4 
つの WEP キーが使われます。 3 台の コンビ ュータと 1 つの アク セス ポ 
イントがある場合、各機器に固有のキーを割り当ててデータ送信を行う 
ことができます。ただし、機器がお互いに通信するためには、固有キー 
以外のキーもそれぞれの機器に入力する必要があります。 

4 つのキーは、 HP PSC ソフトウェアをインストールする前に、 HP PSC 
の埋め込み Web サーバに入力しなければなりません。 

注意！ HPPSC を使用すると、ネットワーク上のコンピュータ 
からフラッシュメモリカードの中身を開くことができます。 

カードの中身はコンピュータ上で別のドライブとして表示され 
ます。このため、お使いの機器やコンピュータから写真を表 
示、編集、印刷、電子メール送信できるので便利です。 WEP 
を有効にしていないワイヤレスネットワークを使用している 
場合、そのワイヤレスネットワーク内の誰かに自分のネット 
ワーク名と HP PSC ネットワーク ID が知られてしまうと、 

HP PSC に揷入しているメモリカードの中身にアクセスされて 
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しまいます。フラッシュメモリカード内の データの プライバ 
シーを高めるには、ワイヤレスネットワーク上で WEP か 
WPA を使用し、またカードを使用していないときは HP PSC 
からカードを取り外してください。 

MAC アドレスの認証 

一部の WLAN ベンダは、クライアントの NIC ( ネットワークインタフエー 
ス カード） の物理的アドレス （つまり MAC アドレス）に基づく認証をサ 
ポートしています。この場合、クライアントの MAC アドレスと、アクセス 
ポイントが使用する認証テーブル内のアドレスが一致する場合にのみ、アク 
セスポイントはクライアントによる関わり合いを許可します。これは、 

HP PSC から設定することはできません。 

インターネットの接続 

ワイヤレスネットワークは、インターネットに接続する場合と接続しない 
場合があります。 HP PSC をインターネットに接続されたワイヤレスネット 
ワークに配置する場合は、 HP PSC の IP アドレスが DHCP 経由で割り当てら 
れるようにするため、ワイヤレスルータ （ アクセスポイントか無線基地局） 
と DHCP サーバーを使用することをお勧めします。 

注意： HP PSC の [HP Instant Share] の[電子メール]ボタンや他の機能 

を使用するためには、ブロードバンドによるインターネットアクセス 
が必要です。 
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ワイヤレスネットワークの構成 

次のワイヤレス LAN 構成で HPPSC を使用することをお勧めします。 


インフラストラクチヤ 

このモードでは、ネットワーク機器間のワイヤレス通信はすべてアクセス 
ポイント（または無線基地局）を経て行われます。アクセスポイントは、ワ 
イヤレス機器を接続する中央ハブやゲートウェイの役割を果たします。それ 
ぞれのワイヤレスネットワーク機器には、アクセスポイントへの接続を行 
うアダプタが組み込まれていななければなりません。 



この方法では、 Ethernet ケーブルを使用してインターネット接続をアクセス 
ポイント経由で直接行うことができます。 

802.3 ( Ethernet ) からインフラストラクチャへ 

この例では、アクセスポイントが有線ネットワークをワイヤレスネット 
ワークに接続します。このモデルでは、お使いのコンピュータを有線ネット 
ワーク用に設定し、 Ethernet ケーブルでアクセスポイントに接続します。 
HPPSC は、インフラストラクチャモードに設定し、またデータの送受信は 
そのワイヤレスアダプタがアクセスポイント経由で行います。 



注意： アクセスポイントに接続するには、 Ethernet ケーブルの外部ポー 
卜となる Ethernet ネットワークインタフェースカード （ NIC ) がコン 
ピュータに搭載されていることが必要です。 

注意： この構成では、インターネット接続を Ethernet ケーブルを使用し 
てアクセスポイント経由で直接行うことをお勧めします。 


インフラストラクチャから802.3 ( Ethernet ) へ 

この例では、アクセスポイントがワイヤレスネットワークを有線機器に接 
続します。このモデルでは、ワイヤレスネットワークアダプタを使用して 
コンピュータをワイヤレスネットワーク用に設定し、またデータの送受信 
はアクセスポイントを使用して行います。 HP PSC は有線ネットワーク用に 
設定し、また Ethernet ケーブルでアクセスポイントに接続します。 
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注意： HP PSC を有線ネットワーク上でセットアップする手順について 
は、1ページの 「有線ネットワークの基本」 を参照してください。アク 
セスポイントは、有線デバイスに対してはルータとして機能します。 




注意： この構成では、インターネット接続を Ethernet ケーブルを使用し 
てアクセスポイント経由で直接行うことをお勧めします。 


ワイヤレスネットワークの最適化 

ワイヤレスネットワークを最適な状態にするために、アクセスポイントと 

アダプタをどこに置くか、アンテナをどのように調整するかを検討してくだ 

さい。推奨事項： 

• アクセスポイントは、ワイヤレスアダプタから見える位置で、しかも 
ワイヤレス通信に使用するエリアの中心位置に配置します。アクセス 
ポイントは、ネットワークコンピュータや機器より高い場所に配置し 
ます。 

• アクセスポイントは、 2.4 GHz で動作する他の無線機器（電子レンジ 
や携帯電話）から離して配置します。 

• ワイヤレス機器は、大型の金属物 （コンピュータ ケース、デイスプレ 
イモニタ、電気製品など）や、電磁機器（テレビ、ラジオ、携帯電話、 
電子レンジなど）から離れた場所に配置します。これらは、ワイヤレス 
伝送に干渉する可能性があります。 

• 暖炉のような大きな石造体が無線の流れを妨げることがないように、ワ 
イヤレス機器を配置してください。金属骨組み、紫外線防止窓フィル 
ム、メタリックペイント、コンクリート壁や石造壁、床や壁がいくつ 
にも重なった建築構造は、無線信号の強度を低下させます。 
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hp psc の準備 


このセクシヨンでは 、 HP PSC を有線ネットワークまたはワイヤレスネット 
ヮ'ークに設置するための準備について説明します。 

注意 ： HP PSC を USB ケーブルでお使いのコンピュータに直接接続した 
い場合は、リファレンスガイドのセットアップ情報を参照してくださ 
い。 

次の手順に従ってください。 

1 パッケージの内容物をすべて取り出します 。 HP PSC からテープや梱包 
材をすべて取り除きます。 

2 ディスプレイを持ち上げてください。 



3 次の手順に従って、用紙をセットしてください。 
a . トレイを取り外します。 



b . 用紙をセットし、用紙ガイドを用紙の方へしずかに押してくださ 

い。 

注意： 調整ページを印刷するために白い普通紙をセットします。 
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ヒント： 調整ページを印刷するために空白の紙をセットしま 
す 。 

c . 排紙トレイを元に戻します。 




4 電源装置を HP PSC に接続し、次に電源コードに接続します。コンセン 
卜に差し込みます。 
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付属の電話コードの片端を左側の電話ジャック （1- UNE ) に、もう一方の 
端は壁側のモジュラージャックに接続してください。 

留守番電話を接続するか、付属の電話コード以外のコードを使用する場 
合は、リファレンスガイドを参照してください。 

6 HPPSC の電源をオンにします。 



CDGDCDCD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 



7 プリントカートリッジを、下記に従って装着してください。 

a . プリントキャリッジのアクセスドアをラッチが留まるまで持ち上げ 
ます。青とグレーのラッチを上げます。 


ネットワークのセットアップガイド 


D 






























第 3 章 



b . 両方のプリントカートリッジから明るいピンク色のテープを剥がし 
ます。金色の接点に触ったり、テープを貼り付け直したりしないで 
ください 0 



c. 


d . 


黒プリントカートリッジを、下図のようにラベルを上にして持ちま 
す。カートリッジを、金属バ'一の下にあるプリントキャリッジの右 
側（グレーのラッチ）にスライドさせて取り付けます。 

カラープリントカートリッジを、下図のようにラベルを上にして 
持ちます。カートリッジをプリントキャリッジの左側（ブルーの 
ラッチ）にスライドさせて取り付けます。 
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e. グレーのラッチの端を手前に引き、止まるまで押し込んでから離し 
ます。ラッチが下側のつまみに留まっていることを確認してくださ 
い。 ブルー ラッチにも同じことを繰り返してください。 



f. 両方のラッチが所定の位置に固定されていることを確認してくださ 
い。アクセスドアを閉じます。 



ネットワークのセットアップガイド 
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8 プリントカートリッジの位置を調整します。 

フロントパネルの [0 K ] ボタンを押し、位置調整を開始します。数分間 
待ってください。1ページが印刷されたら、調整は完了です。 



9 有線セットアップかワイヤレスセットアップを選択します。 

ネットワークのタイプを既存のネットワークに合わせてください。 

HP PSC を有線ネットワークに設置する場合は、21ページの 「hp psc 
の有線ネットワークへの設置」 を参照してください。ワイヤレスネット 
ワークについては、41ページの 「HP PSC のワイヤレスネットワーク 
への設置」 を参照してください。 

既存のネットワークがない場合には、 HP 機器を接続する前に、ネット 
ワークをセットアップしてください。有線ネットワークのセットアップ 
情報については、1ページの 「有線ネットワークの基本」 を参照してく 
ださい。ワイヤレスネットワークのセットアップ情報については、7 
ページの 「ワイヤレスネットワークの基本」 を参照してください。 
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D hp psc の有線ネットワークへの設 
置 


ここでは、 HP PSC を Ethernet (有線）ネットワークに設置する方法につい 
て説明します。有線ネットワーク設定を行うと、コンピュータから HP PSC 
にルータ、ハブ、またはスイッチ経由で通信することが可能になります。 

HP PSC の豊富な機能を活用するため、ブロードバンドインターネットによ 
るアクセスをお奨めします。 



このセクションの先に進む前に、1ページの 「有線ネットワークの基本」 の 
説明に従って有線ネットワークが設定されていること、また 15 ページの 
rhp psc の準備」 の説明に従って HP PSC の準備ができていることを確認し 
てください。 


HPPSC が直接接続 (USB ケーブルを使用）用に設定されており、この接続方 
式をもう使用しない場合は、 HP PSC 2550 ソフトウェアを削除してから先 
に進んでください。コンピュータと HPPSC から USB ケーブルを取り外しま 
す。 HP PSC をネットワークに接続し、ソフトウェアを再インストールする 
には、この後の指示に従ってください。 （HP PSC 2550 では、 USB 接続と 
ネットワーク接続の局方を同時にサポートします。） 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 


22 ページの rhp psc をネットワークに接続する」 

24 ページの rhp psc ソフトウェアを Windows コンピュータにインス 
卜ールする」 

26 ページの rhp psc ソフトウェアを Macintosh コンピュータにインス 
卜ールする」 


39 ページの 「ネットワーク構成ページを印刷する」 
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hp psc をネットワークに接続する 

HP PSC を有線ネットワークに接続するには、次のものが必要になります。 

• 機能している有線ネットワーク 

• CAT -5 Ethernet ケーブル 

注意： HP PSC に付属している CAT -5 Ethernet ケーブルが短すぎる場合 
は、ケーブルの購入が必要になります。 

• ブロードバンドインターネットへのアクセス（本機から HP Instant 
Share に直接アクセスしたい場合のみ-詳細については『リファレンス 
ガイド』の 「HP Instant Share のネットワーク設定と使用」の章を参照 
してください）。 

hp psc をネットワークに接続する 

1 Ethernet ジャックから黄色のプラグを取り外します。 Ethernet ケーブル 

を HP 機器の背面に接続します。 



注意： 付属のケーブルを使用するか、長いケーブルを購入して使用し 
てください。 

2 Ethernet ケーブルをハブ、ルータ、またはスイッチに接続します。 



3 先に進む前に、 HP 機器の青のネットワークランプが点灯していること 
を確認します。点灯するまでに60秒ほどかかることがあります。 


wffiG 4 — 6H 
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hp psc の有線ネットワークへの設置 



ランプが点灯しない場合は、電源をいったんオフにして30秒間待った 
後でオンにします。 

注意 ： H P PSC のネットワーク設定がアクティブになり使用できるよう 
になるまで、しばらくかかることがあります。 


ネットワークのセットアップガイド 
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hp psc ソフトウェアを Windows コンピュータにインス 
卜ールする 

HP ソフトウェアをインスト^ールする前に、22ぺ^ージの 「 hppsc をネット 
ワークに接続する」 を参照してください。この後の説明は、 Windows コン 
ピュータだけに適用されます。 

注意： インストールに要する時間は、お使いの〇 S 、 空いているディス 
クスペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分から 
1時間かかります。 

hp psc ソフトウェアをインス!—ルする 

1 コンピュータの電源を入れ、デスクトップが表示されるまで待ちます。 
ネットワークにログオンしていることを確認します。ファイアウォール 
ソフトウェアをすべてオフにし、すべてのアプリケーションを終了しま 
す。 

2 HP PSC Windows CD をコンピュータの CD - ROM ドライブに揷入しま 

す0 



[ようこそ]画面が表示されます。 

3 [ 次へ ] をクリックし、インストーラの指示に従ってシステムのチェック 

と準備を行います。また、ドライバ、プラグイン、およびソフトウェア 
をインストールします。 

これには、数分かかります。 



接続タイプ画面 

4 [接続タイプ] 画面で [ネットワークを介して接続] を選択し、 [次へ] をク 
リックします。 

セットアッププログラムがネットワーク上の HP PSC を探している間、 
[検索中]画面が表示されます。 

HP PSC が見つかると、[プリンタが見つかりました]画面が表示されま 
す 。 

5 プリンタの記述が正しいことを確認します。（構成ページを使用して、 
プリンタ名と MAC アドレスを確認します。） 
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hp psc の有線ネットワークへの設置 

6 プリンタの記述が正しければ、 [はい、このプリンタをインストールし 

ます] を選択して [次へ] をクリックします。 

注意： ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、[プリンタが 
見つかりました]画面が表示されます。設定してインストールする機器 
を選択して、[次へ]をクリックします。 



2種類の接続タイプ画面 

7 [接続の種類] 画面で [ワイヤードネットワーク] を選択して、 [次へ] を 
クリックします。 

[設定の確^:]画面が表示されます。 

8 HP PSC のネットワーク設定を確認し、 [次へ] をクリックします。 

注意： [ネットワークコンフィギュレーションオプション]画面が表示 
された場合は、[ネットワーク設定を§動で行う]を選択して[次へ] 

をクリックします。 

セットアッププログラムが HP PSC と通信できるようになると、ソフ 
トウェアのインスト ' ール中にインスト'ーラのステ'ータス画面が表不され 
ます。これには、数分かかります。 

9 コンピュータの再起動をメッセージに合わせて行い、インストール処理 
を終了します。 

10 コンピュータが再起動したら、 [ファクスセットアップウィザード] の 

設定と本製品の登録を済ませてください。 

詳細については 、 HP PSC のリファレンスガイドでファクスの設定に関 
する章を参照してください。 


ネットワークのセットアップガイド 
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hp psc ソフトウェアを Macintosh コンヒュータにインス 
卜ールする 

HP ソフトウェアをインスト^ールする前に、22ぺ^ージの 「 hppsc をネット 
ワークに接続する」 を参照してください。この後の説明は、 Macintosh コン 
ピュータだけに適用されます。 

注意： インストールに要する時間は、お使いの〇 S 、 空いているディス 
クスペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分から 
1時間かかります。 

hp psc ソフトウェアをインス!—ルする 

1 コンピュータの電源を入れ、デスクトップが表示されるまで待ちます。 
ファイアウォールソフトウェアをすべてオフにし、すべてのアプリ 
ケーションを終了します。 

2 ネットワーク構成ページを印刷します。 

詳しくは、57ページの 「ネットワーク構成ツールの使用」 を参照して 
ください 。 

3 HP PSC Macintosh CD をコンピュータの CD - ROM ドライブに揷入しま 

す0 



インストールフォルダがデスクトップに開き、2つのアイコンが表示 
されます。 



hpall " inone インストーラ NCT 

インストーラのアイコン 

4 [hp all - in-one installer ] アイコンをダブルクリックします。 

OSX の場合、 [認証] ダイアログボックスが表示されます。 〇 S 9 の場 
合、ソフトウエアインストーラ画面（ステップ 6) のダイアログボック 
スが表示されます。 
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hp psc の有線ネットワークへの設置 



"hp all-in-one installer" に変更を加えるには、あなた 
のバスフードまたはパスフしーズを入力して<ださい„ 


名前 : daminia 
パスワード：…… 
[▼! 詳細な悄報 


⑦ 


キャンセル ’ f OK \ 


OK 


5 コンピュータかネットワークへのアクセスに使用する [名前] と [パス 
ワード] を入力します。 

6 [0 K ] をクリックます。 

ソフトウェアインストーラ画面が表示されます。 


© 0 


デバイスの選択 


psc 2 S 0 -O series 


3 


接続タイプ 


-接続タィプ- 


，|ナる一^ 


.デバイスの選択 

- 接続タイプの選択 
-続 ける 


ソフトウェアインストーラ画面 

7 適切な [デバイス] を選択します。 

8 接続のタイプを選択します。 

HPPSC を USB ケーブルで直接コンピュータに接続している場合は、 [続 
ける] を選択します。それ以外は、 [ TCP/IP (ネットワーク）] を選択しま 

す 。 

9 [続ける] をクリックします。 

ダイアログが現われ、デバイスをネットワーク上で検出して設定する 
NCT ユーティリティをインストーラが実行し、この作業に少し時間が 
かかるというメッセージが表示されます。 


^ インス!-ーラはまずデバイスを発見 •» 定するために、ユーテイ 
' ティ € 作 動し ます。この作菜には少し時間がかかる場合がありま 

( キ t ンセル ) ^ ok ^ - OK 

10 [ OK ] をクリックます。 

[ 始めに]画面が表示されます。 


ネットワークのセットアップガイド 
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HP ワイヤレスプリントサーバー設定アシスタント 


はじめに 


インストールウイザードへようこそ。 

このウイザードはお手持ちのプリンタまたは all - in - one プリンタの»定をお手伝いします • 


r 次」をクリックして継統してください， 


12 


13 


次へ 


■次ノ 


11[次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムがネットワーク上のプリンタを検索している 
間、[検索中]画面が表示されます。 

検索が終了すると、[プリンタが見つかりました]画面が表示されます。 


〇 


HP ワイヤレスブリントサーバー設定アシスタント 


プリンタが見つか y ました 
設定•インストールするプリンタを選択 


psc 2500 series 
psc 2500 series 


19^.168.0.1 b / 
192.168 .1.213 

192.168 .0.200 


0 U 01 eb 4 a 4 dc 9 

0001 e 6925 a 3 f 

0001^f ； q?h^4f 

0001 e 64 aSdbb 


リストされていないプリンタの検索には、「その他のプリ 
ンタの検索 J をクリックしてください。 


その他のプリンタの検索， 


■次ノ 


設定してインストールする機器を選択して、 [次へ] をクリックします。 

注意： プリンタが見つからなかった場合は、[プリンタが見つかりませ 
ん]画面が表示されます。続いて表示される画面の指示に従ってくださ 
い。それでもプリンタが見つからない場合は、リファレンスガイドで卜 
ラブルシューテイングの項を参照してください。 

[ 接続の種類]画面が表示されます。 

[有線ネットワーク] を選択し、 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムは 、 HP PSC が設定されているかチェックしま 
す。（新規インストールの場合、デバイスは設定されません。） 

HP PSC に IP アドレスが動的に割り当てられ、またデバイスの設定が 
[設定確認]画面に表示されます。 
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hp psc の有線ネットワークへの設置 


〇 HP ワイヤレスプリントサーバー設定アシスタント 

設定確 B 

プリンタ用に次の設定を確認 


下記の»定を確認し、「次 J をクリックして»定を承 K してください • 


プリンタ名： 

psc 2500 series 

TCP/IP 設定： 

IP アドレス： 

自動取得 


このプリンタの設定を修正するには、 「 TCP / IP 設 ' TCP / IP 設定の変學 

定変更」をクリックしてください • 


(戻る ) f 次へ >- 次へ 

14 設定が正しいことを確^:し、 [次へ】 をクリックします。 

注意： 設定が間違っている場合は、 [ TCP / IP 設定の変更]をクリックし 
ます。画面の指示に従ってください。 

次のダイアログが表示されて、選択内容の最終確認を求められます。 




設定をプリンタに送信します。 


C キャンセル， f 設定の送信 V 


設定の送信 


15 [設定の送信] をクリックします。 

セットアッププログラムが HP PSC と通信できるようになると、[イン 
ストールが終了しました]画面が表示されます。 

16 [終了] をクリックします。 

インストーラが再起動され、ソフトウェアインストーラ画面が再表示 
されます。 


© 0 


デバイスの選択 
psc 2S0-0 series ； 1 

接続タイプ 

接続タイプー~ 

- 続ける 

17 [続ける] をクリックします。 

[ライセンス] 画面が表示されます。 


ネットワークのセットアップガイド 
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ライセンス 


注意：本ソフトウェアの使用は、以下に定める HP ソフトウェアライセンス契約の条項の制限を受けます s お客様は、本ソの 
フトウェアを使用することによリ、当該ライセンス契約の条項を承諾することになリます • 当該ライセンス契約の条項を承諾 I 
しない場合、代金の全顛払い戻しを受けるには.本ソフトウェアを返却する必霣があります。本ソフトウェアが他の製品とと 
もに提供される場合、製品全体を未使用のまま返却することにより.代金の全額払い民しを受けることができます。 

HP ソフトウェアライセンス契約 

hp との間で害面による別段の合意がない限 y . お客様による本ソフトウェアおよび H キュメントの使用は、以下のライセン 
ス契約の条項の制限を受けます。 

定義：本契約に示されている用語とその意味を下 E に示します • 

a . 「ソフトウェアとは、本契約によって提供される HP ソフトウェアプログラム、および明連するすべてのエンハンスメ 
ントのことをいいます • 

b . r エンハンスメント j とは、本ソフトウ I アまたはドキュメントのすべての修正、エラー訂正.更新.変更，新嫌構、新* 

能、アップグレード、またはバージ 3 ンのことをいいます。 

c . r ドキュメント j とは、マニュアルおよび hp が本ソフトウェアとともに提供する他の文書のことをい I ゝます. 

ライセンスの許諾。： HP は、本ソフトウェアおよびドキュメントを各1部使用するためのライセンスをお客様に許諾しま 
す。「使用する」とは、本ソフトウェアおよびドキュメントを保存，口ード、インストール、実行、または表示することをいいま 
す。本ソフトウ x 7 またはドキュメントを»更したり、ライセンスおよびコントロール機能を無効化することはできません。本 A 
ソフトウェアが「同時使用 J のライセンスで提供されている塌合、当該ライセンスで S められた人数を超えるユーザーが同 


(プリント…) C 保存… ^ C 同意しない ）c 同意） 



18 ライセンス同意書を読み、 [同意] をクリックして、先に進みます。 
起動中のすべてのプログラムを閉じるように、警告が表示されます。 


A 他のアプリケーシ3ンが実行している場合、ィ 
腎 h ンストールは行えません E “続ける'クリック 

すると、現在実行しているすべてのアプリケー 
シ3ンを自動的に終了します E u キャンセル•「を 
クリックすると元の状態に.戻ります。 

r キャンセル、丨練ける \ 


続ける 


19 [続ける] をクリックします。 

ほかのプログラムはすべて終了します。 ([ キャンセル]ボタンを押す 
と、ファイルを何もインストールせずにインストールを中止します。） 
インストールが始まります。 

インストール中 

インストールする項目の残 D 数： 6909 

インス トー ル 中： Localizable,sirinas 
I 」 I ^中止 

- ln«aller VISE で起!!)す多丫ンストール 聲 - 

〇 SX では、インストールが完了したら、次の画面が表示されます。 



続ける 


〇 S 9 では、インストールが完了すると、コンピュータを再起動するよ 
うメッセージが表示されます。 


インストールプロセスを完了する■ためコン 
ビュータをリブートしてください。 


[[ 再_ 1| 


再起動 
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20 〇 SX では[続ける]をクリックすると 、 OS 9ではお使いのシステムが 
再起動すると 、 「HP All - in - One 設定アシスト」のページ1が表示され 
ます。 



次 


21 A 4 を選択して、 [次へ] をクリックします。 

「HP All - in - One 設定アシスト」のページ2が表示されます。 



TCP/IP (ネッ 

ワーク） 


次 


22 [ TCP/IP (ネットワーク）] を選択します。 

ソフトウエアがネットワークデバイスを探している間、[ネットワーク 
デバイス]画面が表示されます。 


ネットワークのセットアップガイド 
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ネツトワークデバイス 


デ K イスタイプ 

*1 IP アドレス 

NMC アドレス 


HP LaserJet 1200 

192.16 S .1.73 

00&0b0242fal 

* 

hp LaserJet 4200 

192.16 S .0.160 

0030 C 101064 S 


psc 2500 series 

192.16 S.l. 10 

0001¢...33677 


psc 2500 series 

19216 S . 1.166 

OOOlE64a9dOf 

L - 

A 

psc 2500 series 

192.16 S .0.109 

0001 e 6932 e 0 e 

T 


再 スキヤン) §- 逸択，—— 選 f 尺 

注意： HP PSC が一覧に表示されなかった場合、プラグが繋がれて、ス 
イッチがオンになっており、ネットワークに接続されているかを確認し 
てください。それから [再スキヤン] をクリックします。 

23 プリンタを選択して、 [選択] をクリックします。 

HP PSC が設定アシストのページ2 (デバイスの選択）にリストされて 
います。 



TCP/IP (ネッ 

ワーク） 


次' 


24 [次へ] をクリックします。 

設定アシストのページ3 ( ユーザー ID ) が表示されます。 
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氏名 


電話番号 


次 


25 3ページから7ページまで、必要情報を入力して、 [次へ] をクリックし 
ます。 

ページ 4 (外線）： 


Q Q HP All - in - One 設定アシスト 


外線 

次のいずれかに該当しますか？ 

外線につなぐ際、最初に 「9 j や「□』といった数字をダイ 
ヤルする必要が麦す。 

HP デバイスが、同一回線べの複数接続（竜話、留守番罨 
話， PC モデムなど）を可能にするデバイスに接続されてい 
ます* 


〇どち6に t 該当しない 
@一つ、ちし<は兩方に該当する 


ページ4 ( <1戻る )f 次へ！> 


ページ5 (電話回線）: 


y —— 次へ 


ネットワークのセットアップガイド 
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Q 〇 HP All - in - One 設定アシスト 

電話回線 

電話とファックスに別々の電話回線を使いますか？ 


@はい、別々の回線を使います 
〇いいえ，同じ回線を使い東す。 

宙話会社が提供する特殊呼出し音サービスをご利用の場合は、 
ファックスの呼出し音タイプを遇択して<ださい & 


全タイプ 


ベージ s へ <1戻る 、厂 


ページ 6 (ファクス番号）: 


次へ [> 


>— 次へ 



次 


34 


hp psc 2550 

























ページ 7 ( PC モデム）: 


hp psc の有線ネットワークへの設置 



次' 


ページ7で[次へ]をクリックすると、ページ8 ( 完了）が表示され、 
入力された情報がまとめられています。 



完了 


26 ページ8の [完了] をクリックします。 

ページ9 ( プリンタの選択）が表示されます。 


ネットワークのセットアップガイド 
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終了 


27 [プリントセンター] ボタンをクリックします。 
[プリンタリスト] 画面が表示されます。 


6 0 0 


プリンタリスト 


CD 


M 丨緙⑤钇 


デフオルトにする 


設定 


192.16 S.1. 19 (Printer) \_ 

NPI4A4D14 
OfficeJet 6100 Series 
OfficeJet d serles@0001e6g576Sl( Fax) 
2S00 series 咖 001 战 4a5dbb (7 アク . 


: 2500 seHes@0001eMa9dt)lM ファクス} 


psc 


- 追加 


pic 2500 5eries@0001e&932e0e (ファクス 


28 [プリンタリスト ] 画面で、 
次の画面が表示されます。 


[追加] をクリックします。 



a . ドロップダウンリストから [HP IP プリント] を選択します。 
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b . [検索] をクリックして、使用可能なプリンタを見つけてください。 

c . リストからご使用のプリンタを選択してください。 

d . [追加] をクリックします。 

29 画面の上部の[プリントセンター]メニューから、 [終了] を選択してく 
ださい。 

30 設定アシストのページ9で [終了] をクリックします。 



終了 


31 OSX の場合、設定アシストのページ10が表示されます。デバイスを 
今すぐ登録、あるいは設定する場合は [設定] ボタンをクリックしま 
す。後で設定する場合は、 [次へ] をクリックします。 



32 設定アシストのページ11が表示されます。 [終了] をクリックします。 


ネットワークのセットアップガイド 
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終了 


〇 S 9では、 [プリンターの選択 ] ダイアログボックスが表示されます。 
ダイアログを完了して、 [終了] をクリックします。 



[終了]を OSX と OS 9のどちらでクリックしても 、 HP PSC 2550ツ 
アーが表示されます。 

33 新しい HP PSC について知りたいときは製品ツアーを実行してくださ 

い0 
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ネットワ _ ク構成べージを印刷する 

ネットワーク構成ページは、 HP PSC から印刷できます。構成ページには、 
プリントサーバーの構成に関して役立つ情報、ネットワークの統計、その 
他のネットワ'ーク設定情報があります。 

ネットワ^ーク構成ぺ'ージを印刷する方法の詳細については、57ぺ'ージの 
「ネットワーク構成ツールの使用」 を参照してください。 


ネットワークのセットアップガイド 
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O hp psc のワイヤレスネットワーク 
への設置 


ワイヤレスセットアップを行うと 、 HP PSC がお使いのコンピュータと、ワ 
イヤレスアクセスポイントや無線基地局を経て通信可能になります。ここ 
では 、 HP PSC を初めてワイヤレスネットワークに設置する場合の方法につ 
いて説明します。 

注意： ここでは、インフラストラクチャモードだけを説明します。アド 
ホックモ'ードは説明しません。 



先に進む前に、7ページの 「ワイヤレスネットワークの基本」 の説明に 
従ってワイヤレスネットワークをセットアップしてください。また、15 
ページの 「 hppsc の準備」 の説明に従って HP PSC を準備しておいてくださ 

い。 

注意 ： HP PSC が直接接続 ( USB ケーブルを使用 ） 用に設定されており、 
この接続方式をもう使用しない場合は 、 HP PSC 2550ソフトウェアを 
削除してから先に進んでください。コンピュータと HPPSC から USB 
ケーブルを取り外します。このセクションの指示に従って HP PSC を 
ネットワークに接続し、ソフトウェアを再インストールしてください。 
(HP PSC 2550では、 USB 接続とネットワーク接続の尾才を同時にサ 
ポートします。） 

ワイヤレスネットワーク上の すべての 機器は、同じワイヤレス設定にして 
ください。これにより、お互いに通信することが可能になります 。 HP PSC 
を初めてワイヤレスネットワークに設置した時点では、ネットワーク上の 
機器とは通信できません 。 HP PSC のワイヤレスネットワークアダプタの 
ネットワーク名 （ SSID )、 ワイヤレスチヤネル、およびワイヤレスセキュ 
リティ （ WEP か WPA ) キー（使用している場合）は、ネットワーク上の他 
の機器と同じに設定する必要があります。 

WPA ワイヤレスネットワークで WPA を使用している場合は、これを HP 
機器で設定してからソフトウェアをインストールします。詳しくは、55 
ページの 「 WPA 暗号化データの入力」 を参照してください。 
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802.119との互換性-この HPPSC には、802.1 lg システムと互換性がある 
802.11無線が組み込まれています 

注意！ HPPSC をワイヤレスアダプタ経由でセットアップする 
のはやめたほうがよいでしよう。まったくのワイヤレスセッ 
トアップでは難易度も高く、操作ミスも起こりやすく、また送 
信されるデータも安全ではありません。 

HP PSC は、 CAT -5 Ethernet ケーブルを使用して有線接続でセットアッ 
プしてください。インストールとセットアップが終了した後で、ケープ 
ルを取り外してワイヤレス接続に切り換えます。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 43ページの 「hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接 
続する」 

• 45ページの 「hp psc ソフトウェアを Windows コンピュータに インス 
トールする（インフラストラクチャモード）」 

• 49ページの 「hp psc のワイヤレス接続（インフラストラクチャモード 
) 用に hp psc ソフトウェアを Macintosh にインストールする」 
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hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接続す 
る 


HP PSC をワイヤレスネットワークに接続するには、以下が必要になりま 
す 。 

• CAT-5 Ethernet ケーブル 

注意： CAT-5 Ethernet ケーブルを使用して有線接続で HP PSC をセット 

アップするように画面表示されます。インストールとセットアップが終 
了すると、ケーブルを取り外してワイヤレス接続に切り替えるようにと 
の指示が表示されます。 HP PSC に付属している Ethernet ケーブルが短 
すぎる場合は、ケーブルの購入が必要になります。 

• 稼動しているワイヤレスネットワーク。 

• 現在のワイヤレス設定：既存のネットワークの SSID (ネット ワーク名）、 
通信モード、およびワイヤレスネットワークで使用される WEP キ'一。 

• ブロードバンドインターネットへのアクセス（本機から HP Instant 
Share に直接アクセスしたい場合のみ-詳細については『リファレンス 
ガイド』の 「HP Instant Share のネットワーク設定と使用」の章を参照 
してください）。 

hp psc をワイヤレスネットワークに接続する（インフラストラクチャモー 
ド'): 

1 Ethernet ジャックから黄色のプラグを取り外します。 Ethernet ケーブル 
を HP PSC の背面に接続します。 



注意： 付属のケーブルを使用するか、長いケーブルを購入して使用し 
てください。 

2 Ethernet ケーブルをアクセスポイントに接続します。 （ ケーブルは後で 
取り外します。） 


ネットワークセットアップガイド 
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3 先に進む前に、 HP 機器の青のネットワークランプが点灯していること 
を確認します。 

点灯するまでに60秒ほどかかることがあります。（ネットワークラン 
プを消すには、ケーブルをカバー背面から取り外します。） 




青のランプは、ネットワーク接続がアクティブになっていることを表し 
ます。 

注意 ： HP PSC のネットワーク設定がアクティブになり使用できるよう 
になるまで、しばらくかかることがあります。 

4 30秒間待ってから、ネットワーク構成ページを印刷します。（ネット 

ワ'ーク構成ぺ'ージを印刷する方法の詳細については、57ぺ'ージの 
「ネットワーク構成ツールの使用」 を参照してください。） 

最初は、ネットワーク構成ページに記載されている SSID 、 通信モード、 
暗号化キー、およびワイヤレスチャネルは、接続をつくろうとしてい 
るネットワークのものと一致していません。表示されるのは、デフオル 
卜の設定です。インストールとセットアップの後にネットワ^ーク構成 
ページを実行すると、 SSID 、 通信モード、暗号化キー、およびワイヤレ 
スチヤネルはネットワークのものと一致するはずです。インストール 
後に値のいずれかが異なっている場合、ワイヤレスネットワークに接 
続することはできません。 

注意： 複数の WEP キーを使用しているか、拡張認証プロ トコル ( EAP / 
802 . lx か EAP - PSK ) と暗号化方式 （ WPA ) を使用している場合は、埋め 
込み Web サーバを使用して ワイヤレス 設定を行ってからソフトウエア 
を インストール します。詳しくは、54ページの 「埋め込み Web サー 
バの使用」 を参照してください。 


レ 
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hp psc ソフトウェアを Windows コンピュータにインス 
卜ールする（インフラストラクチヤモード） 

インフラストラクチャモードで HP PSC に接続する場合には、有線接続で 
HP PSC のセットアップと設定を行うことをお奨めします。 

HPPSC を Ethernet ケーブルでアクセスポイントに接続し、セットアップが 
完了した後でケーブルを外してワイヤレス接続に切り換えます。コンピュー 
夕は、有線と無線のどちらでもアクセスポイントに接続できます。 

注意： インストールに要する時間は、お使いの〇 S 、 空いているディス 
クスペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分から 
1時間かかります。 

hp psc ソフトウェアをインストールする 

1 次の情報を書き留めてください。（アクセスポイントの マニュアル か 
ウェブページを参照してください。） 

SSID 

(ネットワーク名）： 

WEP キー 

( 該当する場合）： 

2 コンピュータの電源を入れ、デスクトップが表示されるまで待ちます。 
ネットワークにログオンしていることを確認します。ファイアウォール 
ソフトウェアをすべてオフにし、すべてのアプリケーションを終了しま 
す。 

3 HP PSC Windows CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに揷入しま 

す0 



[ようこそ]画面が表示されます。 

4 [ 次へ ] をクリックし、インストーラの指示に従ってシステムのチェック 

と準備を行います。また、ドライバ、プラグイン、およびソフトウェア 
をインストールします。- 
これには、数分かかります。 


接続タイプ 

ご使用のデバイスをこのコンピュータに接続する方法を選択してください。 



〇 このコンピュータに直接接続する（例えば、 USB ケープルを使用する）。 
0 ネ货.5?-クを介して接続。 


[次へ]をクリックして続行します。 


接続タイプ画面 


ネットワークセットアップガイド 
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5 [接続タイプ] 画面で [ネットワークを介して接続] を選択し、 [次へ] をク 
リックします。 

セツトアッププログラムがネットワーク上の HP PSC を探している間、 
[検索中]画面が表示されます。 



[プリンタが検出されました]画面 

HP PSC が見つかると、[プリンタが検出されました]画面が表示されま 
す。 

6 プリンタの記述が正しいことを確認します。（構成ページを使用して、 
プリンタ名と MAC アドレスを確認します。） 

7 プリンタの記述が正しければ、 [はい、このプリンタをインストールし 

ます] を選択して [次へ] をクリックします。 

注意： ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、[検出された 
プリンタ]画面が表示されます。設定してインストールする機器を選択 
して、[次へ]をクリックします。 



2種類の接続の種類画面 

8 2 種類の [接続の種類] 画面で [ワイヤレス] を選択して、 [次へ] をクリッ 
クします。 

[ネットワーク名の選択]画面が表示されたら、ステップ8に進みま 
す。それ以外は、ステップ9に進みます。 

9 ネットワークと一致する [ワイヤレスネットワーク名 （ SSID )] をド 

ロップダウンリストの一覧から選択し、 [次へ] をクリックします。- 
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10 2つある [ワイヤレスの暗号化 - WEP ] 画面の1つが表示されます。以 
下のいずれかを実行してください。 


状況 

操作 

SSID からは WEP が 

必要かどうかを判断 
できない 

の暗号化を有効に する] を選択し、ネッ 
トワークで使用されている WEP 伝送キーを入 
力し、 [次へ] をクリックします。 

または 

ネットワークで WEP 暗号化が使用されていな 
い場合は、 [次へ] をクリックします。 

SSID が WEP キーを 

必要とすることが決 
まっている 

ネットワークでデータの伝送に使用されている 
[ WEP キー] を入力し、 [次へ] をクリックしま 
す。 


ネットワーク上のすべてのワイヤレスデバイスで同じ暗号化設定を使 
用する必要があります。 


ワイヤレスの暗号化 - WEP 

ネットワークの WEP 暗号化設定を入力します。 


ネットワーク上のすべてのワイヤレスデパイスで、 UK 暗号化設定を使用する必要 
があります。ネットワークで WEP 暗号化を使用する場合は、[データの暗号化を有 
効にする]をオンにし、 WEP 暗号化キーを入力します。 


データ暗号化を有効にする 


WEP キー： 


暗号化設定方法および複数の WEP キーの 使用方法の詳細に ついては、[ヘルプ]を 
クリックしてください。 



[ ワイヤレスの暗号化- WEP ] 画面の例 

注意： インストーラは、デフォルトの伝送キーとして Key 1を設定しま 
す。複数の WEP キーをネットワークで使用している場合は、インス 
トールの前に、伝送キーとして識別したキーを HP PSC の埋め込み 
Web サーバー （ EWS ) に入力します。54ページの 「複数の WEP キー 
の入力」 を参照してください。 

11 次の[プリンタ設定の確^:]画面で、ワイヤレスプリンタ設定を確^:し 
て [ 次へ ] をクリックします。 

セットアッププログラムが、内部ネットワークコンポーネントの構成 
に基づいて HP PSC のワイヤレス設定を確認します。 


ネットワークセットアップガイド 
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プリンタ設定の確認 

プリンタのワイヤレス構成を確認しています„ 


新し^!7イヤレス構成でプ!？ンタ4:«通信を試みます。これには、数分かかり 
ます* 



[プリンタ設定の確認]画面 

セットアッププログラムが無線をオンにし、 HP PSC が新しいワイヤレ 
ス設定を使用してネットワークと通信できることを確認すると、[プリ 
ンタ設定の確^^]画面が表示されます。 

セットアッププログラムが HP PSC と通信できるようになると、[ネッ 
トワークケーブルを取り外してください]画面が表示されます。 

ネットワ-クケ-ブルを耳又り外す 

お使いの機器に讎されているネットワ-クケ-ブルを取り外してください。 


プリンタのワイヤレス機能を使用するため、ネットワークケーブルを取り外します。 

インストールを完了するため、プリンタとネットワークを接続しているネットワーク 
ケーブルは必ず取り外さなければなりません。 



ネットワークケーブルを取り外したら、[次へ]をクリックします。 


[ネットワークケーブルを取り外してください]画面 



12 Ethernet ケーブルを HP PSC とコンピュータ/ワイヤレスアクセスポイ 
ントから取り外します。 

13 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムがソフトウェアをインストールしている間は、 
ステータス画面が表示されます。これには、数分かかります。 

14 コンピュータの再起動をメッセージに合わせて行い、インストール処理 
を終了します。 

15 コンピュータが再起動したら、 [ファクスセットアップウィザード] の 

設定と本製品の登録を済ませてください。 

詳細については、 HP PSC のリファレンスガイドを参照してください。 
注意： XP では、再起動する必要がありません。 
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hppsc のワイヤレス接続（インフラストラクチャモード） 
用に hp psc ソフトウェアを Macintosh にインストールする 

インフラストラクチャモードで Macintosh を HP PSC に接続する場合には、 
有線接続で HP PSC のセットアップと設定を行うことをお勧めします。 

HPPSC を Ethernet ケーブルでアクセスポイントに接続し、セットアップが 
完了した後でケーブルを外してワイヤレス接続に切り換えます。コンピュー 
夕は、有線と無線のどちらでもアクセスポイントに接続できます。 

注意 ： HP PSC ソフトウェアをインストールする前に、43ページの 
「hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接続する」 を参照 
してください。 

注意： インストールに要する時間は、お使いの〇 S 、 空いているディス 
クスペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分から 
1時間かかります。 

hp psc ソフトウェアをインストールする 

1 ネットワーク名とパスワードを書き留めてください。 

SSID 

(ネットワーク名）： 

WEP キー 

(パスワード）： 

2 コンピュータの電源を入れ、デスクトップが表示されるまで待ちます。 
ネットワークにログオンしていることを確認します。ファイアウォール 
ソフトウェアをすべてオフにし、すべてのアプリケーションを終了しま 
す。 

3 ネットワーク構成ページを印刷します。 

詳しくは、57ページの 「ネットワーク構成ツールの使用」 を参照して 
ください 。 

4 HP PSC Macintosh CD をコンピュータの CD - ROM ドライブに揷入しま 

す0 



インスト ' ールフオルダがデスクトップに開き、2つのアイコンが表不 
されます。 



インストーラのアイコン 


5 [hp all - in-one installer ] アイコンをダブルクリックします 0 - 

[認証]画面が表示されます。 


ネットワークセットアップガイド 
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6 


7 


コンピュータかネットワークへのアクセスに使用する [名前] と [パス 
ワード] を入力します。 

[0 K ] をクリックます。 

ソフトウェアインストーラ画面が表示されます。 


6 0 


デバイスの遼択 
psc 2S0-0' series Z^3 

接続タイプ 
「一接続タィブー 

f 続ける 、 


ソフトウェアインストーラ画面 

8 適切な [デバイス] を選択します。 

9 接続のタイプを選択します。 

HP PSC を USB ケーブルで直接コンピュータに接続している場合は、 [ 

続ける] を選択します。それ以外は、 [ TCP/IP (ネットワーク）】 を選択し 

ます。 

10 [続ける] ボタンをクリックします。 

[ネットワークインストーラ]画面が表示されます。 

インストーラがユーテイリテイを実行し、ネットワーク上のデバイスを 
検出して設定することを伝えるメッセージが表示されます。この処理に 
は、数分かかります。 

11 [ OK ] をクリックます。 

[ようこそ]画面が表示されます。 

12 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムがネットワーク上のプリンタを検索している 
間、[検索中]画面が表示されます。 

検索が終了すると、[プリンタが見つかりました]画面が表示されます。 
13 設定してインストールする機器を選択して、 [次へ] をクリックします。 


プリンタが見つかりました 【 V 】 

設定.インストールするプリンタを選択 


— 

▲' ip アドレ欠-- 

MAG アドレス 

deskjet6127 

15.80.99.147 

00306 e2e4bcf 

offlcejet 7100 series 

15.80.99.155 

0030clc 62569 

psc 2500 series 

15.80.99.223 

0001e64a2dda 



リストされていないプリンタの検索には、[その他の 
プリンタの検索]をクリックしてください。 


■ その他のの プリ ンタの検索 


[プリンタが見つかりました]画面 
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注意： プリンタが見つからなかった場合は、[プリンタが見つかりませ 
ん]画面が表示されます。続いて表示される画面の指示に従ってくださ 
い。それでもプリンタが見つからない場合は、リファレンスガイドで 
トラブルシューティンダの項を参照してください。 

14 ネットワーク構成ページを使用して、 HP PSC のプリンタ記述が正しい 
ことを確認、します。 

15 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムは、選択された機器がワイヤレス設定をサ 
ポートしているかチェックします。 

機器 （HPPSC 2550) にワイヤレス機能があるが、有線モード （ CAT -5 
Ethernet ケーブルが接続されている）になっている場合は、[接続の種 
類]画面が表示されます。 



接続タイプ 

コンピュータまたはネットワークに、どのようにプリンタを接続するか選択して4： 


設定終了後、プリンタはどのように接続されますか？ 

@ワイヤレス 

ワイヤレス接続を使って接続する。 

0有線ネット!7—ク 

ネットワークケーブルを使って接続する。 


接続タイプ画面 

16 [ワイヤレス] を選択し、 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムは、 HP PSC が設定されているかチェックしま 
す。（新規インストールの場合、本機は設定されません。） 

HPPSC が設定されていない場合、セットアッププログラムは利用可能 
なワイヤレスネットワークの一覧を HP PSC の内部ネットワークコン 
ポ'ーネントから入手します。 

[ネットワーク名を選択]画面が表示されます。 

17 一覧から既存のワイヤレスネットワーク名 （ SSID ) を選択し、 [次へ] を 
クリックします。 


または 

ネットワーク名が一覧に表示されない場合は、 [ワイヤレスネットワー 
ク名の入力] を選択して [次へ] をクリックします。 [ワイヤレス 構成] 
画面で、 [ワイヤレスネットワーク名 （SSID)] を入力し、 [コ ミユニ 
ケーシヨンモード ] として [ インフラストラク チヤ] を選択して [次へ] 
をクリックします。 

デバイス用にセットアップしているワイヤレスネットワークで暗号化 
に WEP キーが使用されている場合は、 [WEP キー] を入力します。 

注意 ： AirPort ネットワークへのアクセスに、 WEP キーを直接使用する 
代わりにパスワードを使用している場合は、 [AirPortAdmin] ユーティリ 
ティを実行して、対応する WEP キーを入手します。 OSX では、選択し 
た BaseStation 用にツールバーから [設定] を実行します。 WEP の詳細 
については、 71 ページの 「用語集」 を参照してください。 


ネットワークセットアップガイド 
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HP PSC に IP アドレスが動的に割り当てられ、またデバイスの設定が 
[設定確認]画面に表示されます。 


設定確認 

: プリンタの設定を確認してください。 


【 V 】 


このプリンタはすでに設定されています。これらの設定を確定するには、[次へ] 

をクリックします。 

プリンタ名： 

psc 2500 series 

ワイヤレス設定： 


モード： 

インフラストラクチヤ 

ネットワーク名 （SSID): 

hpsetup 

暗号化： 

無効 

TCP/IP 設定： 


IP アドレス： 

自動取得 


この プリンタ上の TCP を/ IP の設定を修正するには、 
[TCP/IP 設定の変更]をクリックしてください。 


^ TCP / IP 設定の変更、 


[設定確認]画面 

18 設定が正しいことを確^:し、 [次へ] をクリックします。 

セットアッププログラムが新しい設定を使用して HP PSC と通信しよ 
うとすると、[プリンタ設定の確認]画面が表示されます。これには、 
数分かかります。 

セットアッププログラムが HPPSC と通信できる場合は、[有効性 
確^^]画面が表示されます。 


有効性確認 【 V 】 

設定は新規ワイヤレス設定を使:石てプリンタおの.コ T 柔甚ニケーシ导ン_#:ろう每 . . 

Egc いま—す。 

しばらくお待ちください。 


ネットワークケーブルの接続を解消してプリンタのワイヤレス能力を使用ください。 

インストールを完了するためには、プリンタとネットワークをつなぐネットワーク 
ケーブルの接続を解消する必要があります。 



ネットワークケーブル^をはずしたら、[次]をクリックして接続してください。 


[ 有効性確認]画面 



■rf 

K 

二 


19 CAT-5 Ethernet ケーブルをデバイスとアクセスポイント/コンピュータ 
から取り外します。 

20 [次へ] をクリックします。 

[インストールが 終了しました]画面が表示されます。 

21 [終了] をクリックします。 

インストーラが再起動され、ソフトウェアインストーラ画面が再表示 
されます。- 

22 [続ける] をクリックします。 

23 hp all-in-one インストーラの指示に従つてシステムのチェックと準備を 
行います。また、ドライバ、プラグイン、およびソフトウェアをインス 
卜ールします。- 

24 [インストールが終了しました] 画面で、 [続ける] をクリックします。 


レ 
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25 デフオルトの用紙サイズを選択して、 [続ける] をクリックします。 

[HP All-in- 〇 ne 設定アシスタント]の1ページ目が表示されます。 

26 [次へ] をクリックします。 

27 [デバイスの選択] 画面で、 [ TCP / IP ] を選択します。 



28 お使いの HP PSC を表示されるデバイスの一覧から選択し、 [次へ] をク 
リックします。 

[ ファクスの設定]が開始します。 

29 [HP All - in - one 設定アシスタント] の指示に従って [ファクスの 設定] を 

終了します。 

30 [プリントセンタ] の設定を行ってください。 

31[インストールが終了しました] 画面で、 [終了] をクリックします。 

HP フォトイメージングディレクタがデスクトップで起動します。 


ネットワークセットアップガイド 
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埋め込み Web サーバの使用 

埋め込み Web サーバーを使用すると、ネットワーク機器 （HP PSC など）を 
簡単に管理できます。ご使用の Web ブラウザから、状態を監視したり、 

ネットワークパラメータを設定したり、デバイスの機能にアクセスできま 
す。 

拡張認証プロトコルと暗号化方式を使用しているか、複数の WEP キーを使 
用している場合は、ソフトウェアをインストールする前に、次の作業を1 
つまたは複数行うことが必要になります。 

• 54ページの 「複数の WEP キーの入力」 

• 55ページの 「WPA 暗号化データの入力」 

• 56ページの 「詳細な認証データの入力」 

埋め込み Web サーバーを開く 

1 ネットワーク構成ページを印刷します（詳細については、57ページの 
「ネットワーク構成ツールの使用」 を参照してください）。 

2 ブラウザの [アドレス] フィールドに、 URL かデバイス IP アドレスを入 
力します。 

hp psc 2550の[デバイス情報]が記された EWS の [ ホーム]ページが 
表示されます。 

3 [ホーム] ページのナビゲーシヨンメニューから、 [言語の選択] をクリッ 
クします。 

4 ドロップダウンボックスを使用して、 Web インタフェースの言語を選 
択します。 

5 HP PSC の内部 Web ページから、次のことができます。 

• プリンタ状態のチェック 

• ネットワークの設定 

• ネットワークセキュリティの設定 

• ネットワーク経由によるページのスキャン 

• サポートおよびサプライ品購入のための HP Web サイトへのリンク 

注意！ 印刷サーバーの無線ネットワーク設定を変更するには 
十分に気を付けてください。接続できなくなることがありま 
す。接続できなくなってしまったら、再接続のために新しい設 
定が必要になるでしょう。印刷サーバーがネットワーク接続で 
きなくなった場合、工場出荷時の初期設定に戻してソフトウ: n 
アを再インストールしなければならない場合もあります。 

注意： TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) は、無効 

にすることはできません。埋め込み Web サーバーとの通信に必要で 
す。 

複数の WEP キーの入力 

ネットワーク上で複数の WEP キーを使用している場合は、この情報を 
HP PSC 涅め込み Web サ'ーバに入力してからソフトウェアをインスト ' ール 
してください。 
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注意： インストールの前に埋め込み Web サーバにアクセスしてワイヤ 
レス設定を行うには、有線接続が必要になります。詳しくは、43ペー 
ジの 「hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接続する」 

を参照してください。 

複数の WEP キーを埋め込み Web サーバに入力する 

1 ネットワーク構成ページから入手した URL またはデバイス IP アドレス 
を、ブラウザの [アドレス] フィールドに入力します。 

hp psc 2550の [ デバイス情報]が記された EWS の [ ホーム]ページが 
表示されます。 

2 [ホーム] ページのナビゲーションメニューから、 [言語の選択] をクリッ 
クします。 

3 ドロップダウンボックスを使用して、 Web インタフェースの言語を選 
択します。 

4 [ネットワーキング] タブをクリックします。 

[ネットワーク設定]ページが表示されます。[一般]タブが開きます。 

5 [ワイヤレス] タブをクリックします。 

6 [暗号化] セクションまで下にスクロールします。このセクションで、 
[静的 （ WEP )] 暗号化パラメータを追加できます。 

7 [有効] を選択します。 

8 [静的 （ WEP )] で、ネットワークに使用されている WEP キーを入力し 
ます。 

9 入力したキーが [英数字] と [16 進数] のどちらであるかを選択します。 
10 伝送されるデータの暗号化に使用するキーを選択します。 

11 [適用] ボタンをクリックします。 

注意： WEP キーを忘れた場合は、アクセスポイントで表示できるか試 
してください。アクセスポイントでキーが表示されない場合は、ネッ 
トワークを再設定し、新しいキーを割り当てる必要があります。 

WPA 暗号化 データの 入力 

Wi - Fi プロテクテッドアクセス （ WPA ) は、標準ベースで共同利用できるセ 
キュリティで、無線 LAN のデータ保護とアクセス制御のレベルを大いに向 
上させます。-データ暗号化を向上させるため、 WPA では TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol ) を使用します。また、ュ^ーザ^一認証を強化するため 、 WPA 

は802 .lx と EAP (Extensible Authentication Protocol ) を採用しています 0 

WPA がネットワークで使用されている場合、802.1 x ( サーバベース）か 
PSK ( 事前共有キー）のいずれかの認証が使用されています。--ソフトウェア 
をインストールする前に、認証と暗号化情報を HP PSC 埋め込み Web サー 
パに入力します。 

注意： インストールの前に埋め込み Web サーバにアクセスしてワイヤ 
レス設定を行うには、有線接続が必要になります。詳しくは、43ペー 
ジの 「hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接続する」 

を参照してください。 


ネットワークセットアップガイド 
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WPA 暗号化データを埋め込み Web サーバに入力する 

1 ネットワーク構成ページから入手した URL またはデバイス IP アドレス 
を、ブラウザの[アドレス]フィールドに入力します。 

EWS の [ ホーム]ページが表示されます。 

2 [ネットワーキング] タブをクリックします。 

3 [ネットワークの設定] ページで、 [ワイヤレス] タブを選択します。 

4 [認証] セクションにスクロールし、 [詳細設定] をクリックします。 
[ワイヤレス通信モ'ード]ぺ'ージが表示されます。 

5 [インフラストラク チヤ] を選択し、 [次へ] をクリックします。 
[ワイヤレス ネット ワー ク名]ぺ^ ー ジが表示されます。 

6 検出されたネットワークの一覧からネットワーク名 （ SSID ) を選択す 
るか、新しいワイヤレスネットワークの名前を入力します。 

7 [次へ] をクリックします。 

[ワイヤレス認証]ページが表示されます。 

8 [ EAP /802.1 x ] か [ EAP / PSK ] を選択します。 

9 [ EAP /802.1 x ] を選択した場合は、ご使用のデバイスがワイヤレスネッ 
トワークで使用する認証方式を選択し、認証サーバー情報を入力し、認 
証サーバーでプリンタを確認し、必要な証明書を設定し、サーバーの設 
定を入力します。 


または 

[ EAP / PSK ] を選択した場合は、 [パスワード] (長さは8〜63文字、ス 
ペースも1文字と数える）を入力します。このパスワードは、ソフト 
ウェアが事前共有キーを生成するために使用します。- 

注意： ネットワーク上のすべてのデバイスで同じパスワードを使用す 
る必要があります。 

10 画面の指示に従って 、 HP PSC を選択した認証方式と暗号化方式に設定 
します。 

11 設定が終わったら、 [次へ] をクリックします。 

[設定の確認]ページが表示されます。 

12 情報が正しいことを確^:し、 [完了] をクリックします。 

詳細な認証データの入力 

EAP / 802.1 x ( EAP - MD 5、 EAP - TLS 、 EAP . TTLS 、 LEAP 、 PEAP ) や EAP/PSK (事前 

共有キー）などの拡張認証方式を使用している場合は、その情報を HP PSC 
埋め込み Web サーバに入力してからソフトウェアをインストールします。 
暗号化情報を同時に入力します。 

注意： インストールの前に埋め込み Web サーバにアクセスしてワイヤ 
レス設定を行うには、有線接続が必要になります。詳しくは、43ペー 
ジの 「hp psc をワイヤレスネットワークかコンピュータに接続する」 

を参照してください。 

詳細な認証データを HP PSC 埋め込み Web サーバに入力する場合の詳細に 
ついては、55ページの 「 WPA 暗号化データの入力」 を参照してください。 
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HP PSC 2500 Series (HP PSC ) には、ネットワーク機能を持つ内部コンポーネ 

ントが組み込まれています。ネットワークコンポーネントは HP PSC の裏側 
に組み込まれていて、有線と無線のどちらでも Ethernet に接続できます。 
ネットワーク構成の設定は、 HP PSC および埋め込み Web サーバー ( EWS ) 
の [ネットワーク] メニューから行えます。 

注意： [ネットワーク]メニューは、 HP PSC 2500 Series からのみ選択 
できる機能です。 

このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 58ぺ'ージの 「ネットワ'ークメニュ'一を開く」 

• 59ページの 「ネットワークメニューオプションの使用」 

• 68ページの「埋め込み Web サーバによる hp psc の管理」 


57 




第 6 章 

ネットワークメニューを開く 

1 フロントパネルの [セットアップ] ボタンを押します。 

[セットアップメニュー] がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

2 [6] を押して、 [セットアップメニュー] から [ネットワーク] を選択しま 

す。 

3 [0 K ] を押します。 

[ネットワ^ー ク]メニュ^一 がカラ^ー グラフイックデイスプレイに表示さ 
れます。 


セットアップメニュー 

1. レポ'ートの印刷 

2. 短縮ダイヤルのセット 
アップ 

3. ファクスの基本的な設定 

4. ファクスの詳細設定 

5. ツール 

6. ネットワーク 

7. プリ フ アレンス 


ネットワーク 

1. ネットワーク構成ページ 
を印刷する 

2. 無線を有効にする 

3. 無線のデフオルトに復元 
する 

4. リンク速度を変更する 


1 链«416 H >,计 
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ネットワークメニューオプションの使用 

[ネットワーク] メニューオプションは HP PSC のフロントパネルの [セッ 
トアップ メニュー] から選択できます。このセクションでは次のトピック 
について説明します。 

• 59 ぺ'ージの 「ネットワ'ーク構成ぺ'ージの印刷」 

• 66ページの 「無線を有効または無効にする」 

• 66ページの 「無線のデフォルトに復元」 

• 67 ページの 「リンク速度の変更」 

ネットワーク構成べージの印刷 

1 [ネットワーク] メニューを開きます。 （ネット ワークメニューを開く を 

参照してください。） 

2 [1] を押して、 [ネットワーク] メニューから [ネットワーク 構成ページを 

印刷する] を選択します。 

3 [0 K ] を押します。 

HP PSC によってネットワーク構成ページが印刷されます。 

注意： 設定ページの設定はすべて、接続をつくろうとしているネット 
ワークの設定と同じでなくてはなりません。値が違うと、ネットワーク 
を接続できません。 

次にネットワーク構成ページに示される各種フイールドについて説明しま 
す 0 


全般ネットワーク設定 


フイールド 

説明 

ステータス 

HP PSC の状態には以下のようなものがあります。 

• 初期化中 ：ネットワークが初期化中です。 


參 

準備完了： データ送受信の待機中です。 


參 

カバーが開いています： 本体のカバーが開いているためオフラ 
イン状態です。 


參 

參 

• 

紙詰まり： 本体の紙詰まりが取り除かれていないためオフライ 
ン状態です。 

用紙切れ： 用紙が切れているためオフライン状態です。 
オフライン： 本体がオフライン状態です。 

ネットワーク接続夕 
イプ 

HP PSC のネットワークモードを以下に示します。 

• 有線： HP PSC を Ethernet ケーブルで IEEE 802.3ネットワーク 
に接続します。 


• 

• 

ワイヤレス： HP PSC は IEEE 802.1 lb ネットワークにワイヤレ 
ス接続されています。 

無効： 有線と無線の両方の通信接続方式が無効になっています。 

: 1度に使用できる接続方式は1方式だけです。 


リフアレンスガイド 
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フイールド 

説明 

URL 

埋め込み Web サーバー （ EWS ) の Web アドレス。 URL は、 http :/ 
アドレス > の形式で表示されます。 

注意： EWS を開くには、この URL が必要です。 

ハードウェァァドレ 
ス 

HP PSC ごとに固有に付けられている媒体アクセス制御 （ MAC ) アド 
レス。ネットワークハードウェアに割り振った12桁の固有の識別 
番号。電子的な指紋のようなもの。同一の MAC アドレスを持つ 
ハードウェアは存在しません。 

注意： ISP によって、インストール時にケーブルモデムや DSL 
モデムに接続しているネットワークカードや LAN アダプタの 
MAC アドレスを登録するよう求められることがあります。 

ファ'—■ムウエアバ'一 
ジョン 

内部ネットワ'ークコンポーネントおよび本体ファ'ームウェアのバー 
ジョンコード。ハイフンでつながっています。 

注意： サポートに電話をかけると、問題にもよりますが、この 
ファームウェアバージョンコードを聞かれることがあります。 

ホスト名 

インストールソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/IP 名。 
デフオルトでは、 NPI の後に6桁の MAC アドレスが続きます。デバ 
イス名は埋め込み Web サーバーからも設定できます。 

IP アドレス 

HP PSC のインターネットプロトコル （ IP ) アドレス。ネットワーク上 
のデバイスを識別する固有のアドレスです。 

IP アドレスは、 DHCP または AutolP から動的に割り当てられます。 
静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨いたしません。 

注意： 無効な IP アドレスをインストール時に手動で割り当てる 
と、ネットワークコンポ'ーネントからデバイスを表不できなく 
なります。 

サブネットマスク 

サブネットはインストールソフトウェアが割り当てる IP アドレス 
で、これを使うと大きなネットワークの中の一部分としてネット 
ワークを利用できるようになります。サブネットは、サブネットマ 
スタで指定されます。このサブネットマスクによって、 HP PSC の IP 
アドレス内のネットワーク部分を示すビットとサブネット部分を示 
すビットが決められます。 

注意： サブネットを利用するすべての HP PSC とコンピュータ 
に、同じサブネットを割り当てることをお勧めします。 

デフオルトゲート 
ウェイ 

他のネットワークの入り口となる、ネットワーク上のノード。この 
インスタンスのノードには、コンピュータやその他機器を使用でき 
ます。 

注意： デフオルトゲートウェイのアドレスはインストールソフ 
トウェアが割り当てます。 
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フイールド 

説明 

設定ソース 

IP アドレスを機器に割り当てるプロトコル。以下のようなものがあ 
ります。 

• 自動 ( AutolP ) :インストールソフトウェアによって構成パラ 
メータが決められます。 

• DHCP :構成パラメータは、そのネットワーク上の DHCP (動的 
ホスト構成プロトコル）サーバーによって設定されます。小さ 
なネットワークでは、ルーターがこれに当たります。 

• 手動： 静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で設定され 
ます。 

• 指定なし： 初期化中のモード。 

DNS サーバー 

ネットワークドメイン名サーバー （ DNS ) の IP アドレス。 

Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されていま 
す。例えば、 URL http :// www . hp . com にはドメイン名である hp.com 
が含まれています。インタ^ーネットのドメイン名サ^ーバ^一 （ DNS ) は、 
ドメイン名を IP アドレスに変換します。機器側からは、この IP アド 
レスを使用してドメイン名を参照します。 

• IP アドレス： ドメイン名サーバーの IP アドレス。 

• 指定なし ： IP アドレスが指定されていないか、本体が初期化中で 
す。 

注意 ： DNS の IP アドレスがネットワーク構成ページに表示され 
るか確認してください。 IP アドレスが表示されない場合は、 ISP 
から DNS IP アドレスを取得してください。 DNS の IP アドレス 
は Instant Share の登録に必要です。 DNS の IP アドレスは、埋め 
込み V/eb サ^ーバーから入力できます。 

mDNS サービス名 

マルチキャスト DNS サービス名。 Apple Rendezvous が HP PSC の識 

別に使用する名前で、デバイス名と MAC アドレスで構成されます。 
例えば、 psc 2500 series (く MAC アドレス >)〇 

Rendezvous は、中央の DNS サーバーを使用しないようなローカル 
ネットワ^ー クおよびアドホックネットワ^ー クで使用されます。ネ^一 
ムサービスを行うため、 Rendezvous は DNS の代わりに mDNS を使 
用します。 

mDNS があれば、 LAN に接続されているすべてのプリンタをご使用 
のコンピュータから認識できます。また、 Ethernet 対応機器であれ 
ば、ネットワーク上のどの機器でも操作できます。 

管理者パスワード 

埋め込み V/eb サーバーで使用する管理者のパスワード状態。以下の 
ような状態があります。 

• [設定]: パスワードが設定されています。埋め込み Web サー 
バーのパラメータを変更するには、管理者パスワードを入力す 
る必要があります。 

• [未設定]: パスワードが設定されていません。埋め込み Web 
サーバーのパラメータを変更するときに、管理者パスワードを 
入力する必要はありません。 
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フイールド 

説明 

リンク設定 

ネットワークのデータ伝送速度。以下のような種類があります。 

• 802.11 b : 無線ネットワーク用 
•10 T FULL : 有線ネットワーク用 
•10 T HALF :有線ネットワーク用 

•100 TX - Full : 有線ネットワーク用 
•100 TX Half :有線ネットワーク用 

無線ネットワーク設定 

フィールド 

説明 

ワイヤレスステ ータ 
ス 

ワイヤレスネットワークのステータス。 

• 無効： 802.3有線ネットワークをアクティブにすると、 

802.1 lb ワイヤレスネットワークが無効になります。これがデ 
フォルト設定です。 

• 初期化中： ワイヤレスネットワークを初期化しています。 


• スキヤン中： HP PSC がすべてのチヤネルでネットワーク名 
( SSID ) をスキヤンしています。 

• 準備完了： HP PSC からワイヤレスネットワークへの接続が確 
立されました。ネットワークで認証が行われたときに 、 HP PSC 
は正常に認証されました。 


• エラー： HP PSC をワイヤレスアクセスポイントに関連付ける 
ことができないか、または認証できないネットワークエラーが 
発生しました。 （ これはインフラストラクチャモードだけに適 
用されます。） 

また、以下のような説明が補足されます。 

• 信号が検出されません： HP PSC がワイヤレス信号を検出できま 
せんでした。アクセスポイントが見つかりませんでした。 

HP PSC が§動的に復旧を試みます。 


• SSID をスキヤンしています： HP PSC がすべてのチヤネルで 
SSID (ネットワーク名）をスキヤンしています。間違ったネッ 

トワーク名が入力された、またはアクセスポイントがダウンし 
ているためと考えられます 。 HP PSC が引き続きネットワークの 
検出を試みます。 

• 認証が進行中です ：ネットワークで HP PSC の認証を試みてい 
ます。 

• 認証に失敗しました： ユーザー名やパスワードを間違って入力 
したか、または認証タイプがアクセスポイントで認識または承 
認されなかったため、認証に失敗しました。 認証方式 パラメー 
夕を表示して、リンクレベル認証やサーバーによる認証が失敗 
していないか確認してください。 

• 暗号化が必要です： このネットワークには暗号化が必要ですが、 
HP PSC では暗号化が無効になっています。 


62 


hp psc z 500 series 
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フイールド 

説明 

通信モード 

機器やステーションがやりとりを行う IEEE 802.11ネットワーキン 
グフレームワーク。 

• インフラストラクチャ： HP PSC が無線ルーターや無線基地局な 
どの無線アクセスポイント経由でネットワーク機器とやりとり 
します。 

• アドホック： 無線アクセスポイントは使用しません。これはピ 
了、ヽフ ーピアネットワ^ークとも呼ばれます。 Macintosh ネット 
ワークでは、アドホックモードはコンピュータ間モードとも呼 
ばれます。 

ネットワ^ーク名 

( SSID ) 

Service Set Identifier 。 無線 LAN ( WLAN ) を識別する、 32 文字までの 
固有の識別子。 SSID は 、 HP PSC が接続されているネットワーク名 
とも見なされます。 

信号強度 （1 〜 5) 

送信信号または帰還信号は1段階から5段階に分けられます。 

• 5 -最高 

• 4 -良い 

• 3 -普通 

• 2 ■悪い 

• 1 -最低 

• 信号な し： ネットワーク上で信号が検出されませんでした。 

• <空欄 >:HP PSC が SSID を読み取り中の場合、信号強度は空欄 
になります。 

• 該当な し： アドホックネットワークにはこのパラメータは適用 
されません。 

アクセスポイントの 
ハードウェアアドレ 
ス 

HP PSC が接続されているネットワークにあるアクセスポイントの、 
ハードウェアアドレス。以下のような種類があります。 

• く MAC アドレス >: アクセスポイントの固有の MAC (メディア 
アクセス制御）ハードウェアアドレス。 

• 該当な し： アドホックネットワークにはこのパラメータは適用 
されません。 

チヤ不ル 

現在無線通信で使用されているチャネル数。これはご使用のネット 
ワークによって異なります。また、要求されたチャネル数とは異な 
る場合があります。1から14までの数字で示されますが、国/地 
域によって認可チャネル域に制限があります。 

• く数 >:1 から14までの値。国/地域によって異なります。 

• なし： 使用中のチャネルはありません。 

• 該当なし： WLAN は無効か、またはネットワークがアドホック 
モードです。 

注意： インフラストラクチャモードの場合、チャネルはアクセ 
スポイントを見れば分かります。 
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認証方式 使用中の認証方式には、次の種類があります。 

• オープンシステム （アドホック、 インフラストラクチャ 両用）： 認 
証は使用しません。 

• 共有キ _( インフラストラクチャ のみ）： WEP キーが必要です。 

• LEAP (インフラストラクチャのみ）： EAP サーバー認証が必要で 
す 。 

• PEAP (インフラストラクチャのみ）： EAP サーバー認証が必要で 
す 。 

• EAP - TLS ( インフラストラクチャ のみ）： EAP サーバー認証が必要で 
す 。 

• EAP - MD 5( インフラストラクチャのみ）： EAP サーバー認証が必要 
です。 

• EAP-TTLS (インフラストラクチャのみ）： EAP サーバー認証が必要 
です。 

• EAP-PSK (インフラストラクチャのみ）： EAP および事前5、有キー 

( WPA / PSK ) 0 

認証ではユ'ーザ'一や機器の身元を確かめてからネットワ'ークへのア 
クセスを認めるため、無許可のユ'ーザ'一はネットワ'ークのリソ'ース 
へ侵入することが難しくなります。このセキュリティ方式は無線 
ネットワークによく使われています。 

オープンシステム認証を使うネットワークでは、ネットワークユー 
ザーを個人情報に基いて選別しません。あらゆる無線ューザーが 
ネットワークからアクセス可能です。しかし、このようなネット 
ワークではちょっとしたのぞき見を防ぐ第1 レベルの セキュリティ 

として、 WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化が使用されることが 
あります 。 

共有キーによる認証方法を使用するネットワークでは、ューザーや 
機器が静的キー （16 進数か英数字による文字列）で§分の身元確認 
をしなければならないため、セキュリティが向上します。このキー 
は、ネットワークユーザーすべてが共有します。つまり、どのユー 
ザーや機器も同じキーを使用します。 WEP 暗号化は、共有キーによ 
る認証とともに使用されます。このとき、認証と暗号化の両方に同 
じキーを使用します。 

サーバーベース （ EAP /802. 1 x ) の認証を行うネットワークは、セ 
キュリティが大いに強化されます。これはエンタープライズ レベル 
のネットワークでよく使われています。専用サーバーがネットワー 
クに常駐していて、ネットワークへのアクセスを許可する前にユー 
ザーや機器の身元を確認します。認証サーバーでは、複数の異なる 
認証プロト コルが 使用される場合があります。 

注意： 共有キーと EAP / 802 .lx 認証は、埋め込み Web サーバー 
( EWS ) からのみ入力できます 0 


1 链«416 H >,计 
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フイールド 

説明 

暗号化 

ネットワークで使用されている暗号化方式には次のようなものがあ 
ります。 

• なし： 暗号化は使用されていません。 

• 64ビット WEP : WEP キーは5文字の英数字または10桁の16 

進数です。 

• 128ビット WEP : WEP キーは13文字の英数字または26桁の 

16進数です。 

• 動的： WEP 、 TKIP 、 またはその両方で動的暗号化が使用されて 
います。 

WEP では、無線上のデータを暗号化することで、エンドツーエンド 
送信と同等のセキュリティを実現することを目的としています。こ 
のセキュリティ方式は無線ネットワークによく使われています。 

WPA 

Wi - Fi プロテクテッドアクセス。 

• 有効： WPA が有効になっています。 

• 無効： WPA が無効になっています。 

Wi - Fi プロテクテッドアクセスは標準ベースで共同利用できるセ 
キュリティで、無線 LAN のアクセス制御とデータ保護のレベルを大 
いに向上させます。データ暗号化を向上させるため、 WPA では TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol ) を使用します。また、ユーザー認証 
を強化するため 、 WPA は802 .lx と EAP (Extensible Authentication 
Protocol ) を採用しています。 

WPA は、企業と一般家庭/ SOH 〇の2つの基本ソリューシヨンをサ 
ポートしています。 IT リソースを用いた企業環境では、 Wi - R プロテ 
クテッドアクセスと同時に RAD 旧 S などの認証サーバーを使用して、 
集中アクセス制御と管理を行います。一般家庭および個人事業所の 
環境では、手入力のキーやパスワードを使う事前共有キー （ PSK ) と 
いう特別な家庭モードで WPA を実行してセキュリティを確保しま 
す。 PSK は一般家庭や個人事業所が簡単に設定できるように作られ 
ています。 

注意： WPA / 802 . lx と WPA / PSK パラメータは EWS からのみ 
入力できます。 


データ送受信情報 


フイールド 

説明 

送信したパケットの 
総数 

HP PSC が起動してから正常に送信したパケット数。このカウンタ 
は 、 HP PSC の電源をオフにするとクリアされます。 

パケット交換方式ネットワークでメッセージを送信すると、メッ 
セージはパケット単位に分けられます。各パケットにはデータだけ 
でなく宛先アドレスが格納されます。 

受信したパケットの 
総数 

HP PSC が起動してから正常に受信したパケット数。このカウンタ 
は 、 HP PSC の電源をオフにするとクリアされます。 

受信した不良パケッ 

卜 

HP PSC が起動してから受信に失敗したパケット数。このカウンタ 
は 、 HP PSC の電源をオフにするとクリアされます。 
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無線を有効または無効にする 

HP PSC では、3種類のインタフェースをサポートしています。 

• USB : 最大12 Mbps のデータ転送速度、プラグアンドプレイ、および 
ホットプラグをサポートする外部バス規格。 

• 802.3: 有線 LAN に適用される規格。100 Base-T ( あるいは高速 Ethernet) 
では、最大100 Mbps のデータ転送速度をサポートします。 

• 802.11 b : 802.11無線規格の拡張版。無線 LAN に適用され、 2.4 GHz 帯 
域で最大11 Mbps のデータ転送速度をサポートします。 

USB と一緒にアクティブにできるのは、802.3 (有線）と802.1 lb (無線）の 
どちらかひとつです。 802.3 と802.1 lb は同時にアクティブにできません。 
アクティブインタフェースを決定する詳細については、次の表をご覧くだ 
さい 0 


状況 

操作 

無線が[オン]に設定されていて、 Ethernet 
ケーブルが接続されていない。 

802.1 lb がアクティブなネットワークイン 
タフェースです。 

無線がオンかオフかにかかわらず、 Ethernet 
ケーブルを差し込んでいる。 

802.3がアクティブなインタフェースになり 
ます。 

無線が [ オフ]に設定されている 

HP PSC は有線状態に固定されます。 


注意： HP PSC を有線 LAN で使用するため HP PSC の無線機能をお使い 
にならない場合は、無線の設定をデフォルトの[オフ]のままにしてく 
ださい。 

無線を有効または無効にする 

1[ネットワーク] メニュ^一を開きます。 （58 ぺ^ージの 「ネットワ^ー クメ 
ニューを開く」 を参照してください。） 

2 [2] を押して、 [ネットワーク] メニューから [無線を有効にする] を選択 

します。 

3 [ OK ] を押します。 

カラーグラフィックディスプレイに無線の設定オプションが表示され 
ます。 

注意： 無線のデフォルト設定は[オフ]です。 

4 ▼ および ▲ ボタンで、 [オン] または [オフ] のいずれかを選択します。 

5 [ OK ] を押します。 

無線のデフオルトに復元 

HP PSC 2500 Series の工場出荷時の設定は次のとおりです。 

• 通信モード：アドホック 

• SSID:hpsetup 

• 暗号化: WEP を使用しない 

• 無線：オフ 
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無線のデフオルトに戻す 

1[ネットワーク] メニュ^一を開きます。 （58 ぺ^ージの 「ネットワ^ー クメ 
ニューを開く」 を参照してください。） 

2 [3] を押して、 [ネットワーク] メニューから [無線のデフオルトに復元す 

る] を選択します。 

3 [0 K ] を押します。 

これで工場出荷時の初期設定に戻されました。 

注意！ このオプションを実行すると、有線と無線のパラメー 
夕設定がすべてクリアされます。ネットワークに無線接続して 
いる場合にこのオプションを実行すると、 IP アドレスがリセッ 
卜されてしまうこと/ぶあク丈す。すると、他のコンピュータと 
アクセスポイントから本体を認識できなくなります。この才 
プションを実行すると、現在の接続モード、 SSID 、 暗号化設定 
が消去され、上記のデフォルト設定に戻ります 。[無線のデ 
フォルトに復元する]は、ネットワーク設定を再設定するとき 
にのみ実行してください。 

リンク速度の変更 

リンク速度とは、有線ネットワーク上の回線を経由してデータが転送される 
速度です。 

HP PSC の内部ネットワークコンポーネントでは自動検出方式を使用して、 
スイッチ、ハブ、その他の機器との Ethernet リンク速度を解決します。しか 
し場合によっては、接続した機器が標準以外のリンク速度だったり、ケープ 
ル接続問題のせいで最適でない速度が決定されたりすることがあります。こ 
のようなときは 、 HP PSC のサポート速度を手動で設定できます。 

注意！ Ethernet ポートのリンク速度を変更するには十分に気を 
つけてください。選択した設定内容が Ethernet 接続装置に有効 
でないとネットワークが接続できなくなり、トラフィックが遮 
断される恐れがあります。 

リンク速度を変更する 

1[ネット ワーク] メニューを開きます。 （58 ページの 「ネットワークメ 
ニューを開く」 を参照してください。） 

2 [4】 を押して、 [ネットワーク] メニューから [リンク速度を変更する] を 

選択します。 

3 [0 K ] を押します。 

カラーグラフィックディスプレイにリンク速度の設定オプションが表 
示されます。 

注意： リンク速度のデフォルト設定は[自動]です。 

4 ▼と ▲ ボタンで、 [ 自動]、 [10 Mbps 半二重]、 [10 Mbps 全二重]、 [100 
Mbps 半二重] または [100 Mbps 全二重] のいずれかを選択します。 

5 [ OK ] を押します。 
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埋め込み Web サーバによる hp psc の管理 

埋め込み Web サーバー ( EWS) を使用すると、 HP PSC 2500 Series を簡単 

に管理できます。ご使用の Web ブラウザから、状態を監視したり、本体 
ネットワーキングパラメータを設定したり、本体の機能を開くことができ 
ます。詳細については、 EWS の画面から [ヘルプ] を参照してください。 

埋め込み Web サーバーを開く 

1 ネットワ'ーク構成ぺ'ージを印刷します。 

2 ブラウザの [アドレス] フィールドに、 URL かデバイス IP アドレスを入 
力します。 

hp psc 2500 series の [ デバイス情報]が記された EWS の[ホーム] 

ぺ'ージが表示されます。 

3 [ホーム] ページのナビゲーシヨンメニューから、 [言語の選択] をクリッ 
クします。 

4 リストから Web インタフェース用の言語を選択します。 

5 HP PSC の内部 Web ページから、次のことができます。 

• プリンタ （HP PSC) 状態のチェック 

• ネットワークの設定 

• ネットワ'ークセキュリティの設定 

• ネットワーク経由によるページのスキャン 

• サポートおよびサプライ品購入のための HP Web サイトへのリンク 

注意！ 印刷サーバーの無線ネットワーク設定を変更するには 
十分に気を付けてください。接続できなくなることがありま 
す。接続できなくなってしまったら、再接続のために新しい設 
定が必要になるでしょう。印刷サーバーがネットワーク接続で 
きなくなった場合、工場出荷時の初期設定に戻してソフトウュ 
アを再インストールしなければならない場合もあります。 

注意： コンピュ 'ータの TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) は無効にしないでください。埋め込み Web サーバーとの通信 
に必要です。 

ネットワークのセキュリティを高める 

他のネットワークと同様に、無線 LAN (WLAN) のセキュリティではアクセ 
ス制御とプライバシーが中心です。従来の WLAN セキュリティでは、サー 
ビス設定 ID(SSID)、 公開キーや共有キーによる認証、静的 WEP キー、オプ 
シヨンの媒体アクセス制御 （MAC) による認証などを使用していました。こ 
れらを組み合わせることで、初歩レベルのアクセス制御とプライバシー保護 
が可能になります。 

WLAN には高度な認証と暗号化も採用すべきでしょう。たとえば、 TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol) セキュリティを取り入れた WPA/ 802 . lx 、 
EAP/ 802 .lx 認証、 WPA/PSK などがあります。これらの専門用語について 
は、62ページの 「無線ネットワーク設定」 のリファレンスガイドに説明が 
あります 。 

注意： 無線ネットワークを保護するには、セットアップ時に無線セ 
キュリティ方式 （WEP か WPA) を導入することを強くお奨めします。ま 
た、コンピュータウィルスを防ぐアンチウィルスプログラムを使用す 
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る、わかりにくいパスワードを設定する、不明な添付ファイルは開かな 
い、など基本的なセキュリティルールを守ることをお奨めします。 
ファイアウォール、侵入検知システム、ネットワークのセグメント化な 
ど、その他ネットワ^ークコンポ^ーネントもネットワ^ーク設計の一環と 
して考慮してください。 

本体を 設置 後に、ネットワークのセキュリティを向上す る 

注意： HPPSC の設置後、ネットワークに暗号化と認証を追加するに 
は、ネットワーク上の他のノードの設定を変更する前に HP PSC の設定 
を変更します。 

1 ネットワ'ーク構成ぺ'ージを印刷します。 

2 ブラウザの [アドレス] フイールドに、 URL かデバイス IP アドレスを入 
力します。 

hp psc 2500 series の [ デバイス情報]が記された EWS の [ ホーム] 
ページが表示されます。 

3 [ホーム] ページのナビゲーションメニューから、 [言語の選択] をクリッ 
クします。 

4 リストから Web インタフェース用の言語を選択します。 

5 [ネットワーキング] タブをクリックします。 

[ネットワーク設定]ページが表示されます。[全般]タブが開きます。 

6 [ワイヤレス] タブをクリックします。 

7 [暗号化] セクションまで下にスクロールします。このセクションで、 [静 
的 （ WEP )] 暗号化パラメータを追加できます。 

8 ネットワークが [オープンシステム] 以外の認証方式を使用している場 
合は、 [認証] セクションにある [詳細設定] をクリックします。 

9 お使いの機器を、高度な認証とセキュリティスキーム用に設定します。 
EWS に無線セキュリティを追加する詳細については、 HP PSC のリファ 
レンスガイドを参照してください。 

注意： 暗号化/認証の設定をネットワーク上の残りのノードに適用し 
終わらないうちは、 HP PSC には接続できません。 
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用語集 


802.3 

( Ethernet ) 


802.1 lb 


802.1 Ig 


アドホック 

モード- 


AiO 


Apple Open 
transport 


Ethernet は、 10 Mbps のデータ転送速度をサポートする ローカル エリア 
ネットワーク ( LAN ) のアーキテクチャです 。 IEEE 802.3標準の基礎となった 
Ethernet の仕様です。 Ethernet の新しいバージョンは100 Base-T ( または Fast 
Ethernet ) と呼ばれ、100 Mbps のデータ転送速度をサポートしています。そ 
して、最新のバージョンである Giaabit Ethernet は、秒当たり1ギガビット 
(1,000 メガビット）のデータ転送速度をサポートしています。 

ワイヤレス LAN に適用されるワイヤレスネットワークプロトコルの1つ 
で、 2.4 GHz の帯域で最大11 Mbps の転送速度を実現します。信号の強度 
や干渉によってデータが混乱していると、転送速度は 5.5 Mbps に低下し、 
さらに2 Mbps へ、 最後には1 Mbps まで低下します。転送速度は状況に 
よって低下することがありますが、ワイヤレスネットワークの安定性と信 
頼性は維持されます。802.1 lb によって、 Ethernet に匹敵するワイヤレス機 
能が可能になります。 

802.1 lg は、 2.4 GHz の帯域内で 802.1 1 b のデータ転送速度を54 Mbps に 

拡張したものです。ただし、802.1 lb の無線カードと802.1 lg のアクセス 
ポイントはお互いに11 Mbps 以下の速度（距離によって異なる）で直接通信 
できます。 

54 Mbps で通信できる範囲は、11 Mbps で動作する既存の802.11 b のアク 
セスポイントより小さくなります。より高いデータ転送速度を実現するに 
は、802.1 la のアクセスポイント間の距離を近づけるとともに、必要に応 
じてアクセスポイントを追加してください。 

注意 ： HP PSC を802.1 lg ネットワークに接続中で、最大スループット 
を希望する場合は 、 Ethernet (有線）接続を使用してください。ワイヤレ 
スで接続する場合は、スループットが低下します。 

802.11ネットワークフレームワークの1つで、アクセスポイント（つま 
り、ルータかゲートウエイ）を使用することなく機器やステーションが互い 
に直接通信します。アドホックモードは、ピアツーピアモードとも呼ばれ 
ます。このモードでは、それぞれのクライアントが集中箇所（アクセスボイ 
ントなど）を経由することなく、相手先と直接通信します。 Macintosh ネッ 
トワークでは、アドホックモードはコンピュータツーコンピュータモード 
と呼ばれます。 

HP All - in - One または マルチファンクションユニット。 Ai 〇 ユニットは、 1 
台の機器内に収められたプリンタ、スキャナ、 ファクス、コピー 機、 フォト 
機器で構成されます。 

ネットワークサービスの構成に使用される Macintosh ネットワークプロト 
コルのセット 。 Apple Open Transport は、従来の AppleTalk プロトコルと 
TCP / IP プロトコルの両方をサポートしています。 TCP / IP モードで Apple 
Open Transport が稼働している Macintosh は 、 Microsoft Windows サーバー 
の DHCP クライアントにすることができます。 
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用語集 


認証 

認証ではユ'ーザーや機器の身兀を確かめてからネットワークへのアクセスを 
認めるため、無許可のユ^ーザ^一はネットワ^ークのリソ^ースへ侵入することが 
難しくなります。802.11標準は、いくつかのクライアント認証方法をサ 
ポ^ー トしています。 

• 認証方法を持たないネットワーク（オープンシステム）では、ネット 
ワークユーザーの個人情報でユーザーをスクリーニングすることはな 
く、通常は正しい SSID を入力するだけしかありません。 

• 共有キーによる認証方法を使用するネットワークでは、ユーザーや機器 
が静的キー （16 進数か英数字による文字列）で自分の身元確認をしなけ 
ればならないため、セキュリティが向上します。 

• サーバー型 （ EAP / 802.1 x ) 認証は、セキュリティを大幅に強化します。 
この方法は、企業レベルのネットワークでよく使われます。認証専用の 
サーバーが、ユーザーや機器の身元を検証した後でネットワークへのア 
クセスを許可します。認証サーバー用に各種ワイヤレス認証プロトコル 
が利用できます （ EAP - MD 5、 EAP - TLS 、 EAP - TTLS 、 LEAP、PEAP など）。ま 
た、1つのネットワークで複数のプロトコルが使用されることもありま 
す。 EAP - MD 5 は WEP 暗号化を使用しますが、これ以外の EAP メカニ 
ズムはレ、ずれも動的暗号化を使用します。 

注意： サーバー型認証プロトコルは 、 HP PSC の埋め込み Web サー 
バーを介して導入しなければなりません。 

AutolP 

(APIPA) 

Automatic Private IP Addressina . APIPA によって 、 DHCP クライアントは、 
DHCP サーバーを利用できないときに IP アドレスとサブネットマスクを自 
分で設定することが可能になります。 

DHCP クライアントはブートアップ時に、まず DHCP サーバーを調べて IP 
アドレスとサブネットマスクを入手しようとします。必要な情報が見つか 
らない場合、クライアントは APIPA を使用して、 Microsoft 専用に確保され 
た一定の範囲のなかから g 動で IP アドレスを自分に設定します。 IP アドレ 
スの範囲は、169.254 .0.1 〜169.254 .255.254 です。クライアントはまた、 
デフォルトのクラス B サブネットマスクである255.255 .0.0 を自分に設定 
します。クライアントは自分で設定したこの IP アドレスを、 DHCP サー 
バーが利用可能になるまで使用します。 

CIFS 

Common Internet File System 。 CIFS によって、 AiO 機器のフォトメモリカー 

ドはネットワーク上のディスク文字にアクセス可能になります。ユーザー 
は 、 Ai 〇 機器のフォトメモリカードから、ネットワーク上のファイルの読 
み取り/書き込みを行うことができます。 

DHCP サー 

バー 

Dynamic Host Configuration Protocol サーバー。これは、ネットワークやイン 
ターネット上で使用するための IP アドレスのプールを動的に管理するサー 
バーです。任意のユーザーがネットワークにログインすると、そのユーザー 
にはネットワークに接続している間だけ IP アドレスが割り当てられます。 
ユーザーがログオフすると、別の機器が使用できるよう、その IP アドレス 
はプールに返されます。 

デジタル証明 

蚩 

ネットワーク上のユーザーや機器の身元を証明する電子的な方法。証明書に 
は、ユーザーの機器に関する詳細情報が標準的な形式で含まれます。証明書 
は、信頼のおけるサードパーティである証明機関 （ CA ) が発行するのが普通 
です。場合によっては、ローカルに管理された（っまり「自己署名された」 

) 証明書が有効なこともあります。 
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ダイレクト （ 
口ーカル)接続 

EAP 

EAP-MD5 

EAP-TLS 


EAP-TTLS 


暗号化 


EWS 

ゲートウェイ 


インフラスト 
ラクチヤ 


内部ネット 
ワークコン 
ポ _ ネント 

IP アドレス 


LAN 


用語集 

これは、ホストコンピュータと Ai 〇 機器の接続にネットワークを使用しな 
い方法です。接続は、 USB で行うのが普通です。 

Extensible Authentication Protocol 。 

Message Digest アルゴリズム 5 を使用する EAP 。 MD 5 アルゴリズムで保護 
されたパスワードを使用してクライアントを認証する一方向の認証プロトコ 
ルです。 

Transport Level Security を使用する EAP 。 デジタル証明書を基本とする相互認 

証プロト コルの 1 つ。 

Tunneled Transport Level Security を使用する EAP 。 サーバー認証でデジタル 
証明書、クライアント認証でパスワードを使用する相互認証プロトコルの1 
つ。セキュリティを強化するため、認証の交換は TLS (Transport Level 
Security ) に埋め込まれます。 

暗号化を使用するとネットワーク上の送信データは符号化されるため、盗聴 
者はデータを理解できなくなります。暗号化には、基本的には次の2つの 
形式があります。 

• 静的暗号化 (WEP など）： ネットワーク上のすべての機器に対して同じ 
キーが使用され、また同じキーが長期間にわたって使用されます。 

• 動的暗号化 （ WPA など）： それぞれの機器が異なるキーを持ち、またすベ 
てのキーが頻繁に変更されます。 

注意： ネットワーク上のすべての機器は、同じ形式の暗号化を使用す 
る必要があります。 


Embedded ( 埋め込み） Web サーバー。 


異なる2つのネットワークを接続するルータかコンピュータ。ネットワー 
クがサブネットに分割されている場合、1つのサブネットを別のサブネット 
から分離してネットワ^ー クトラフィックを制御するためにゲ^ー トウェイが 
よく使われます。 

802 . 11 ネットワ^ークフレ^ームワ^ークの 1 つで、機器はお互いと通信するた 
めに、最初にアクセスポイント （ AP) (つまり、ルータか ゲートウェイ） を通 
過します。この形式のワイヤレスネットワークでは、ワイヤレスクライア 
ントは有線 Ethernet クライアントと通信するためにすベてのパケットを共通 
ルータを通して送信します。 

HP PSC 2500 Series で使用されるネットワーク製品。ホームユーザーに重 
点を置き、有線と無線の両方で Ethernet 接続を簡単に行えるようにします。 


ネットワークかインターネットに接続されるコンピュータはいずれも、固有 
のアドレスを持っていなければなりません。インターネットサービスプロ 
バイダ （ ISP ) によって提供されるインターネット接続では、インターネッ 
トプロトコル （| p ) と呼ばれる標準プロトコルを使用します。このプロトコ 
ルはまた、内部ネットワークでも使用されます。 IP アドレスは、 x . x . x . x の 
形式をとります（例えば 169.254.100.2 )。 大半のネットワークは、 DHCP か 
AutolP を使用して動的に IP アドレスを割り当てます。 

ローカル エリアネットワーク。プリンタやデータなどのリソースを共有す 
るため、ネットワークケーブル、電話回線、および無線で接続される一群 

のコンピュータ。 


ネットワークのセットアップガイド 
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用語集 


LEAP 

mDNS 

NDIS5 

ノード 

PEAP 


プロトコル 


プロキシ 

サーバー 


サーバ_ 


SSID 


Liahtweiaht Extensible Authentication Protocol 。 し isco Systems の專有フ ロ トコ 

ルで、相互認証用にパスワードを使用します（つまり、クライアントとサー 
バがお互いを認証する）。 

Multicast Domain Name Server。Rendezvous は、中央の DNS サーバーを使 
用しないようなローカルネットワークおよびアドホックネットワークで使 
用されます。ネームサービスを行うため、 Rendezvous は DNS の代わりに 
mDNS を使用します。 mDNS があれば、 LAN に接続されているすべてのプ 
リンタをご使用のコンピュータから認識できます。また、 Ethernet 対応機器 
であれば、ネットワーク上のどの機器でも操作できます。 

PC に搭載されたワイヤレス LAN カードの自動検出とスイッチング機能を提 
供するネットワークドライバ API。Windows XP では、最も高い信頼性を発 

揮します 。 Macintosh OS X にも同様の API があり、 Macintosh の AiO ソフト 

ウェアソリューシヨンで使用されます。 

ネットワークの接続ポイントで、通常はコンピュータ。 

Protected Extensible Authentication Protocol 。 サーバー認証でデジタル証明書、 
クライアント認証でパスワードを使用する相互認証プロトコルの1つ。セ 
キュリティを強化するため、認証の交換は TLS (Transport Level Security ) に埋 

め込まれます。 

プロトコルは、データ通信を操作するためにあらかじめ定義された規則や規 
約のセットです。コンピュータにとって、プロトコルは人間の言語に相当し 
ます。したがって、ネットワーク上の2つの機器が通信するためには、両 
方が同じプロトコルを理解している必要があります。 

プロキシサ'ーバ'一は、ネットワークを通るトラフィックを限定するセキュ 
リティゲート （ Web プロキシなど）の働きをします。プロキシはネットワー 
クへの要求を傍受して、§分は要求を満たすことができるかどうかを調べま 
す。満たさない場合、プロキシは要求を別のサーバーに転送します。プロキ 
シサーバーの主な目的は、性能を向上させることと、要求を選別すること 
です。 

注意： プロキシサーバーの IP アドレスは ISP から入手してください。 
HP Instant Share を登録するときは、プロキシサーバーの IP アドレスが 
必要です。 ISP がプロキシサーバーを使用していない場合は、該当する 
フィールドは空白のままにしておきます。 

ネットワークリソースを管理するネットワーク上のコンピュータ。1つの 
ネットワ'ークには、数種類のサ^ーバ'一が使用されていることがあります。例 
えば、プリントサーバーは〗台もしくは複数台のプリンタを管理し、ファ 
イルサーバーはファイルの保存と管理を行います。ネットワークサーバー 
は、ネットワークのトラフィックを管理します。 

Service Set Identifier 。 ワイヤレス LAN 上で送信されるパケットのヘッダに付 
けられる固有の識別子（最大32文字)。 SSID によって、ワイヤレスネット 
ワークへの基本的なアクセス制御が可能になります。また、ューザーや機器 
のワイヤレスサブグループを論理的に分割する場合にも使用できます。 

SSID によって、 SSID を持たないクライアント機器はアクセスできなくなり 
ます。デフオルトでは、アクセスポイントがその SSID をビーコンで一斉通 
報します。 

SSID は、ワイヤレスネットワークを識別する名前であるため、ネットワー 
ク名と呼ばれることもあります。 
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TCP/IP 


用語集 


USB 


WEP 暗号化 


Wi-Fi 


ワイヤレス 
ネットワーク 
アダプタ 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 データがネットワーク機器に 
渡される方法を定義する通信プロトコルです。事実上、現代のすべてのオペ 
レーティングシステムは TCP / IP をサポートしています。また、大半の大規 
模ネットワークはそのネットワークトラフィックすべてにおいて TCP / IP に 
依存しています。 


Universal Serial Bus 。 12 Mbps のデータ転送速度をサポートする外部バス標 
準。1つの USB ポートには、最大127の周辺機器 （マウス、 モデム、キー 
ボードなど）を接続することができます。 USB はまた、プラグアンドブレ 
イによる接続とホットプラグ機能をサポートしています。 

Wired Equivalent Privacy ( WEP ) は 、 IEEE 802.1 1 静的暗号化スキームの 1 つ 
で、ワイヤレスネットワーク上で基本的なアクセス制御とデータのプライ 
パシー性保護が可能になります。 WEP キー（つまりネットワークキー）は、 
ワイヤレスデータ通信の暗号化と複号化に使用される一種の共有パスワー 
ドです。これにより、同じキーを持つコンピュータだけがデータを読み取る 
ことができます。 WEP キーはネットワークに接続された各コンピュータに 
保存されるため、データはワイヤレスネットワーク上で無線転送するとき 
に暗号化と複号化を行うことができます。次のタイプの WEP 暗号化をネッ 
トワーク上で使用できます。 

• 64- bit :5 文字の英数字または10桁の16進数の WEP キーが使用されて 
います。 

•128- bit : 13文字の英数字または26桁の16進数の WEP キーが使用さ 
れています。 

Wireless Fidelity (ワイヤレスフイデリテイ）。 802. 11ネットワークの任意の 
タイプ （802.1 lb 、 802.11 a 、 デュアルバンドなど）を指す場合に一般的に 
使用される用語。 「 VVi-Fi Certified 」 としてテストおよび承認を受けた製品で 
あれば、製造メーカーが異なっている場合でも相互運用可能であることが認 
定されています。ただし一般には、同じ無線周波数 （802.1 lb か llq では 
2.4 GHz , 802.1 la では5 GHz ) を使用する Wi - Fi 製品であれば他の Wi - Fi 製 
品と、たとえ 「 Wi-Fi Certified 」 でなくても一緒に使用することができます。 

WLAN 上の各ノード（コンピュータや機器）は、小さなアンテナ付きのワイ 
ヤレストランシーバが組み込まれたワイヤレスネットワークアダプタを使 
用します。ワイヤレスネットワークアダプタには、内蔵（コンピュータや 
機器に揷入される）、外付け（別ケースに収納）、組み込み （HP PSC のアダプ 
夕など）の各タイプがあります。 

擎般的なアダプタには、次のものがあります。 

• USB アダプタ ：コンピュータの USB ポートに接続する外部機器（一端に 
PCMCIA カードが取り付けられているものが一般的）。 

• ノー トブックアダプタ： ノートパソコンや他の携帯パソコンの PCMCIA 
スロットの1つに直接挿入される PCMCIA カード。 

• デスクトップコンピュータアダプタ ：デスクトップコンピュータに接続 
する専用の ISA か PCI カード、または特殊なアダプタを持つ PCMCIA 
カード。 

• AirPort アダプタ : Macintosh ノートバソコンやデスクトップコンピュータ 
の AirPort スロットに直接揷入するワイヤレスカード。 AirPort アダプタ 
を使用すると、コンピュータへのケーブル接続が不要になります。 


ネットワークのセットアップガイド 
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用語集 


WPA ( TKIP ) Wi-Fi Protected Access 。 標準ベースの相互運用可能なセキュリティを提供 

し、ワイヤレス LAN のデータ保護とアクセス制御のレベルを大きく向上さ 
せます。データ暗号化を向上させるため、 WPA では TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol ) を使用します。また、ユ^ーザー認証を強化するため、 WPA 

は802 .lx と EAP (Extensible Authentication Protocol ) を採用しています。 

WPA は、企業と一般家庭 /S 〇 H 〇の2つの基本ソリューシヨンをサポート 
しています。 IT リソースを用いた企業環境では、 Wi-Fi Protected Access と同 
時に RADIUS などの認証サーバーを使用して、集中アクセス制御と管理を行 
います。一般家庭/ SOHO 環境では、手入力のキーやパスワードを使う事 
前共有キー ( PSK ) という特別な家庭モードで WPA を実行してセキュリティ 
を確保します。 PSK は一般家庭や個人事業所が簡単に設定できるように作ら 
れています。 

注意： WPA / 802 .lx と WPA/PSK パラメータは EWS からのみ入力でき 
ます。 

WPA/PSK Wi-Fi Protected Access / Pre-Shared Key 。 WPA/PSK 認証では、共有のマスタ 
秘密キーを使用してクライアント認証が行われます。上記の WPA ( TK / P ) を 
参照してください。 

注意： ネットワーク上のすべての機器は、同じ事前共有キーを使用し 
なければなりません。事前共有キーは、 HP PSC の埋め込み Web サー 
バーを介して導入する必要があります。 
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■ お客様 サボート 窓口 _ 

本製品についてのご質問は、下記の hp 窓口へお問い合わせください。 

■ 日本 hp インクジ ェッ トプリンタホームページ 
http://www.hp.com/jp/inkjet/ 

ホームページ内の[サボート情報/ドライノ a をク u ックしてください。よくあるお問い合せの解決方 
法や、最新のプリンタドライパの情報を入手できます。 

_電話サボート（カスタマ • ケア*センタ） 

TEL: 0570 -00051 1(ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルがこ•利用になれない場合にこ•使用ください） 

FAX: 03-3335-8338 

參電話受付時間：平日 9:00〜17:00 

土曜日/日限日10:00〜17:00 
(祝祭日、年始を除く） 

• FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、こ*連絡先、製品名、接続コンピュータ名を 
こ•記入ください。 

_修理に関するお問い合せ (hp クイックエクスチェンジサービス） 

本製品に不具合が生じた場合、まずは下記電話窓口までこ*連絡ください。故障と診断された場合、 「hp 
クイックエクスチェンジサービス」によって、良品のお屆けと同時に故障した製品のお取り引きに伺い 
ます。 

TEL: 0570 -00051 1(ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤ^/がご利用になれない場合にご使用ください） 

• 電話受付時間：平日 9:00〜17:00 

土曜日/日曜日10:00〜17:00 
(祝祭日、年始を除 <) 


■E メールサボート 

http://japan.support.hp.com/ 

ホームページ内の [e-mail サポート]をクリックしてください。 


オンラインカスタマ登録のお願い 


hp では大切なお客様へ必要な情報をお知らせするため、また適切なサービス，サボートを提供していくために 
カスタマ登録をお願いしております。 

カスタマ登録はオンライン (http://www.hp.com/jp/inkjet/) で簡単に行うことができます。 

hp カスタマ登録の主なメリット 

• プリンタドライバや関連惝報のお知らせ 
參スムーズなアフターサボート対応 

• ニュースレター配信サービス(製品の使い方、サボート情報やキャンべーン惝報等を予定） 

* hp カスタマ登録に関する情報.サービスは、ホームページに最新惝報を掲載してお D ます。 

http://www.hp.com/jp/mkjet/ 
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